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6.6.3 Steuerkommandos

Steuerkommandos dienen zur Steuerung der Betriebsweise des Controllers. Die Steuer-
kommandos für den Sensor bestehen aus Kommandodaten, die in beide Richtungen
ausgetauscht werden. Jedes Kommandodatenpaket besteht aus einem ganzzahligen
Vielfachen von 32-Bit-Wörtern.

Da die meisten seriellen Schnittstellen ein 8-Bit-Datenformat nutzen, werden 4 aufeinan-
derfolgende Bytes zu einem 32-Bit-Wort kombiniert. Jedes Steuerkommando besitzt
einen Kopf aus zwei 32-Bit-Worten, gefolgt vom Kommando und evtl. weiteren Daten
(wenn erforderlich).

Abb. 6.12: Aufbau eines Kommandopakets

Das erste Wort enthält den Kopf zur Erkennung einer Verbindung zum Sensor. Das
zweite Wort ID dient der Erkennung des Senders. Das dritte Wort ist das eigentliche
Kommando, wobei die oberen 2 Bit in Byte 2 immer „0“ sind.

Wenn der Sensor ein Kommando empfängt, wird dieses beantwortet, indem das
Kommando mit auf "1" gesetztem MSB in Byte 2 zurückgesendet wird. Entdeckt der
Sensor einen Fehler bei der Kommandoausführung, wird das zweithöchste Bit in Byte 2
ebenfalls auf "1" gesetzt. Bei der Antwort des Sensor auf ein Kommando wird kein Kopf
gesendet.

Hinweis: Der Controller verarbeitet die Daten im "Little-Endian-Format"

Beispiel:
Das 32-Bit Kommandowort „INFO“ 0x0000 2011  hat zwei Inhalte:

      erster Teil 0x2011 :  Kommando 16 Bit Variable im Controller
      zweiter Teil 0x0000 :  Länge 16 Bit Variable im Controller

Wichtig:
Die Längenangabe durch den PC gibt die Anzahl der nachfolgenden 32-Bit-Worte an.
Dagegen schickt der Controller des ODC2600 eine Längenangabe, die der Anzahl an
32-Bit-Worten des gesamten Datenpaketes entspricht.

Über die Schnittstelle muß daher folgendes 32-Bit Wort sequentiell übertragen werden :

0x11  0x20  0x00  0x00

Hinweis: Byteweises Lesen und Ausgabe von links nach rechts !

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB

fpoK

DI

odnammoK

1netaD

)n(netaD

Bemerkung: Der Vorsatz 0x
ist das Kennzeichen für
Zahlen im Hexadezimal-
format.
In den folgenden Befehlen
erfolgt die Darstellung in
der Reihenfolge der Über-
tragung (Byte 1 - 4)  auf der
seriellen Schnittstelle.

Bedienung, Betrieb
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Tab. 6.8: Übersicht über die Kommandos des ODC 2600

Informationskommando

Name INFO
Beschreibung: Nach der Kommandoantwort werden Sensordaten im ASCII-
Format gesendet
Kommando:

edoCxeH emaN gnutuedeB

10020000x0 TESER netoobuendnuteseR

11020000x0 OFNI netadrosneStgieZ

12020000x0 POTS nelletsnieebagsuatrewsseM

22020000x0 TRATS ebagsuatrewsseMetnenamreP

32021000x0 PM_ESOOHC nleshcewmmargorpsseM

42022000x0 EGDE_HCTIWS nleshcewnetnaKednessemuZ

52020000x0 MAR_TPO_DR
netadsnoitpOredneseL

rehciepsstiebrAmedsua

62020000x0 MAR_RPM_DR
netadmmargorpsseMredneseL

rehciepsstiebrAmedsua

7202B000x0 MAR_OT_TPO_RW
netadsnoitpOnovnebierhcS

rehciepsstiebrAnedni

8202F000x0 MAR_OT_RPM_RW

novnebierhcS

nedninetadmmargorpsseM

rehciepsstiebrA

92020000x0 HSALF_OT_MAR_TPO_EVAS

netadsnoitpOrednrehciepS

nednirehciepsstiebrAmov

hsalF

A2020000x0 HSALF_OT_MAR_RPM_EVAS

rednrehciepS

movnetadmmargorpsseM

hsalFnednirehciepsstiebrA

B2020000x0 TESER_EDOMREGGIRT

:"edomreggirT"sudomsseMmI

rednezteskcüR,vitkateseR

etrewebagsuA

C2020000x0 REGGIRT_EDOMREGGIRT

:"edomreggirT"sudomsseMmI

ebagsuA,vitkareggirT

nereivitka

D2020000x0 GNINUT_ECNEREFER_THGIL_TES

,shcielgballeHsednereivitkA

nelbixelfreniegnulttimrE

ellewhcssgnunnekrenetnaK

E2020000x0 GNINUT_ECNEREFER_THGIL_TESER
netsefrenienereivitkA

ellewhcssgnunnekrenetnaK

33020000x0 XAMNIM_DR neselsuaetreW-xaM/niM

43020000x0 TESER_XAMNIM_DR
timneselsuaetreW-xaM/niM

teseR

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

11x0 02x0 00x0 00x0 11020000x0
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Antwort mit Fehler:

0x00000006 Flash Zugriffsfehler

Antwort ohne Fehler:

ArticleNumber: '98765432' ASCII - 8 Byte
SerialNumber: ' 1234567' ASCII - 8 Byte
Option: '000     ' ASCII - 8 Byte
Messbereich [mm]: 40 Binär  - 0x28000000
Reserve: Binär  - 0xDE83EB3D
SoftArtBoot: 'Std ' ASCII - 4 Byte
SoftArtArm: 'Std ' ASCII - 4 Byte
SoftArtDSP: 'Std ' ASCII - 4 Byte
SoftVersionBoot: 1003 Binär  - 0xEB030000
SoftVersionARM: 1006 Binär  - 0xEE030000
SoftVersionDSP: 1002 Binär  - 0xEA030000

Start-Kommando

Name: START
Beschreibung: Startet die permanente Messwertausgabe des Sensors.

Kommando:

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

11x0 0Ex0 30x0 00x0 110E3000x0
etyB4+relheF

edocrelheF

60x0 00x0 00x0 00x0 60000000x0 edocrelheF

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

22x0 02x0 00x0 00x0 22020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

22x0 0Ax0 30x0 00x0 220A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

11x0 0Ax0 01x0 00x0 110A0100x0 relheFenho
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Stop-Kommando
Name: Stop
Beschreibung: Stoppt die permanente Messwertausgabe des Sensors.

Kommando

Antwort

Hinweis: "Start" ist ein, wenn der Sensor eingeschaltet wird. Der Befehl "Stop"
ist flüchtig und geht verloren, wenn die Spannungsversorgung abge-
schaltet oder der Reset-Befehl gesendet wird.

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

12x0 02x0 00x0 00x0 12020000x0

Reset-Kommando

Name: RESET
Beschreibung: Der Sensor führt einen Software-Reset aus. Das entspricht dem

Aus- und Einschalten des Sensors.

Kommando

Antwort:

Messprogramm wechseln
Name: CHOOSE_MP
Beschreibung: Der Sensor wechselt das aktuelle Messprogramm.

Das entspricht der Auswahl des Messprogramms über das
Display, ohne die Optionen zu speichern. Nach Aus- und
Einschalten des Sensors wird das zuletzt gespeicherte
Messprogramm geladen.

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

10x0 02x0 00x0 00x0 10020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

10x0 0Ax0 20x0 00x0 100A2000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

12x0 0Ax0 30x0 00x0 120A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF
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Kommando:

Antwort:

Kanten wechseln (Segment- und Multi-Segmentprogramm)

Name: SWITCH_EDGE
Beschreibung: Ist am Sensor ein Segment- oder ein Multi-Segmentprogramm aktiv,

so werden die zu messenden Kanten aktualisiert.
Nach Power OFF gehen die zuletzt gesendeten Daten verloren.

Kommando:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

32x0 02x0 10x0 00x0 32021000x0
edneglofhcan,.odK

)etroW-tiB-23(egnäL

x0 20 00x0 00x0 00x0 000000x0 20

LHEGDE...0

HLEGDE...1

AID...2

PAG...3

4_2_GES...4

GESITLUM...5

1RESU...6

2RESU...7

3RESU...8

4RESU...9

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"0" "D" "C" "1" F4443413x0

32x0 0Ax0 30x0 00x0 320A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Hinweis: Gültige Werte für
Segmentnummern 0 ...
80.

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"+" "+" "+" d0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

42x0 02x0 40x0 00x0 42024000x0

,odnammoK

egnäLedneglofhcan

)etroW-tiB-23(

10x0 30x0 00x0 00x0 10300000x0

etnakredroV

1:1tnemgeS

3:2tnemgeS

70x0 50x0 00x0 00x0 70500000x0

etnakretniH

7:1tnemgeS

5:2tnemgeS

20x0 40x0 00x0 00x0 20400000x0

etnakredroV

2:3tnemgeS

4:4tnemgeS

80x0 60x0 00x0 00x0 80600000x0

etnakretniH

8:3tnemgeS

6:4tnemgeS
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Antwort:

MinMax-Werte auslesen

Name: RD_MINMAX
Beschreibung: Nach der Kommandoantwort werden die Min/Max-Werte im Bereich

0...65519 gesendet.

Kommando:

Antwort:

Min [0...65519]: Binär  -              0x00008B3E
Max [0...65519]: Binär  -              0x00008B4B

Min/Max[mm] =  Min/Max[0...65519] * 40,824 / 65519 - 0,4204872

MinMax-Werte auslesen mit anschliessendem Rücksetzen

Name: RD_MINMAX_RESET
Beschreibung: Nach der Kommandoantwort werden die Min/Max-Werte im

Bereich 0...65519 gesendet.
Anschliessend werden die Min/Max-Inhalte Null gesetzt.

Kommando

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

42x0 0Ax0 30x0 00x0 420A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

33x0 02x0 00x0 00x0 33020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

33x0 0Ax0 40x0 00x0 330A4000x0 relheFenho

33x0 0Ex0 30x0 00x0 330E3000x0
etyB4+relheF

edocrelheF

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

43x0 02x0 00x0 00x0 43020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

43x0 0Ax0 40x0 00x0 430A4000x0 relheFenho

43x0 0Ex0 30x0 00x0 430E3000x0
etyB4+relheF

edocrelheF
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Min [0...65519]: Binär  -              0x00008B3E
Max [0...65519]: Binär  -              0x00008B4B

Min/Max[mm] =  Min/Max[0...65519] * 40,824 / 65519 - 0,4204872

Optionsdaten lesen

Name: RD_OPT_RAM
Beschreibung: Mit diesem Kommando werden die aktuell gültigen Optionsdaten

aus dem Arbeitsspeicher ausgelesen.

Kommando:

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

52x0 02x0 00x0 00x0 52020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

52x0 0Ax0 D0x0 00x0 520AD000x0 relheFenho

52x0 0Ex0 30x0 00x0 520E3000x0
etyB4+relheF

edocrelheF

remmunmmargorpsseM 0000x0-räniB LHEGDEmmargorpsseM-dtS

ehcarpS 1000x0-räniB hcsilgnE

egieznAtiehniesseM 0000x0-räniB mm

golanAgnuldnahebrelheF 0000x0-räniB ebagsuarelheF

tamrofebagsuAselleireS 0000x0-räniB ränib

gnureuetsthciLenretxE 0000x0-räniB vitkathcin

tätisnetnithciL 2300x0-räniB %05

ellewhcssgnunnekrenetnaK

tsartnoK
2323x0-räniB %05/%05

2evreseR 0000x0-räniB

elletsttinhcSevitkA 1000x0-räniB 232SR

etarduaB232SR 002C1000x0-räniB dB002511

tätiraP232SR 0000x0-räniB eniek

tibppotS232SR 2000x0-räniB 2

nedneStuOemiT232SR 1000x0-räniB gnukriwsuAeniek

negnafpmEtuOemiT232SR 1000x0-räniB gnukriwsuAeniek

etarduaB224SR 00C8A000x0-räniB dB002196

tätiraP224SR 0000x0-räniB eniek

tibppotS224SR 2000x0-räniB 2

nedneStuOemiT224SR 1000x0-räniB gnukriwsuAeniek

negnafpmEtuOemiT224SR 1000x0-räniB gnukriwsuAeniek
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Optionsdaten schreiben

Name: WR_OPT_TO_RAM
Beschreibung: Mit diesem Kommando werden Optionsdaten aus dem Empfangspuffer

in den Arbeitsspeicher geschrieben. Dabei werden die Daten auf Gültig-
keit geprüft. Liegen falsche Daten vor oder es tritt ein anderer Fehler
auf, werden die Daten nicht in den Arbeitsspeicher übernommen.

Kommando

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

72x0 02x0 B0x0 00x0 7202B000x0

gnunhciezeB tamroF

pyT

stiB etreWegitlüG negnukremeB

remmunmmargorpsseM räniB

dengisnu

trohs

61 dradnatS,5...0

nnew-resU,9...6

hsalFmi

rabgüfrev

1RESU-6

...

4RESU-9

ehcarpS räniB

dengisnu

trohs

61 1,0 hcstued...0

hcsilgne...1

egieznAtiehniesseM räniB

dengisnu

trohs

61 1,0 mm...0

)hcni(lloZ...1

+egieznAgnuldnahebrelheF

gnagsuagolanA

räniB

dengisnu

trohs

61 1,0 ...0

ebagsuarelheF

:

---,--

V40,01

treWnetztel...1

netlah

sedtamrofebagsuAselleireS

setrewsseM

räniB

dengisnu

trohs

61 1,0 ränib...0

IICSA...1

rednetlahcSsenretxE

elleuqthciL

räniB

dengisnu

trohs

61 1,0 vitkathcin...0

vitka...1

tätisnetnithciL räniB

dengisnu

trohs

61 eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebünetadskreW

ellewhcssgnunnekrenetnaK räniB

dengisnu

rahc

8 09...02 %09...02

tsartnoK räniB

dengisnu

rahc

8 001...0 %001...0

Tab. 6.9: Optionsdatensatz
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Tab. 6.9: Optionsdatensatz (Fortsetzung)

gnunhciezeB tamroF

pyT

stiB etreWegitlüG negnukremeB

2evreseR räniB

dengisnu

trohs

61

elletsttinhcSelleiresevitkA räniB

dengisnu

trohs

61 1,0 224SR...0

232SR...1

etarduaB232SR räniB

regetni

23 00291,0069

002511,00483

tätiraP232SR räniB

dengisnu

trohs

61 2,1,0 eniek...0

edareg...1

edaregnu...2

stibpotS232SR räniB

dengisnu

trohs

61 2,1

nedneStuoemiT232SR räniB

dengisnu

trohs

61 eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebünetadskreW

negnafpmEtuoemiT232SR räniB

dengisnu

trohs

61 eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebünetadskreW

etarduaB224SR räniB

regetni

23 ,00291,0069

002196,002511,00483

tätiraP224SR räniB

dengisnu

trohs

61 2,1,0 eniek...0

edareg...1

edaregnu...2

stibpotS224SR räniB

dengisnu

trohs

61 2,1

nedneStuoemiT224SR räniB

dengisnu

trohs

61 eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebünetadskreW

negnafpmEtuoemiT224SR räniB

dengisnu

trohs

61 eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebünetadskreW

Bedienung, Betrieb

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

72x0 0Ax0 30x0 00x0 720A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Antwort:
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Mögliche Fehler:

0x00000004 zu viele Daten empfangen
0x0000000A Fehler beim Schreiben in den RAM
0x0000000B falsche Daten gesendet, siehe "gültige Werte"
0x0000000C falsche Messprogrammnummer

Achtung: Ist ein Fehler aufgetreten, werden die Daten nicht übernommen!

Optionsdaten speichern

Name: SAVE_OPT_RAM_TO_FLASH
Beschreibung: Mit diesem Kommando werden die aktuell gültigen Optionsdaten

aus dem Arbeitsspeicher in den Flash geschrieben.

Kommando:

Antwort:

Mögliche Fehler:
0x00000006 Flash - Zugriffsfehler

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

92x0 02x0 00x0 00x0 92020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

92x0 0Ax0 30x0 00x0 920A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Messprogrammdaten lesen

Name: RD_MPR_RAM
Beschreibung: Mit diesem Kommando werden die aktuell gültigen

Messprogrammdaten aus dem Arbeitsspeicher ausgelesen.

Kommando:

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

62x0 02x0 00x0 00x0 62020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

62x0 0Ax0 61x0 00x0 620A3000x0 relheFenho

62x0 0Ex0 30x0 00x0 620E3000x0
etyB4+relheF

edocrelheF
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remmunmmargorpsseM 7000x0-räniB mmargorpsseM-2RESU

emanmmargorpsseM 54x0-IICSA "E"

44x0 "D"

74x0 "G"

54x0 "E"

84x0 "H"

C4x0 "L"

55x0 "U"

00x0 LLUN

retlahztalP FFFFx0...0000x0-räniB

golanAtesffO 00000000x0-räniB CDV0.0

golanArotkaF 000008F3x0-räniB 0.1

egieznAtesffO 00000000x0-räniB mm0.0

egieznArotkaF 000008F3x0-räniB 0.1

trewznerGrerebO 00000224x0-räniB mm0.04

trewznerGreretnU 00000000x0-räniB mm0.0

gnunraWerebO 00000224x0-räniB mm0.04

gnunraWeretnU 00000000x0-räniB mm0.0

Tab. 6.10: Messprogrammdaten

Bedienung, Betrieb

1evreseR 0000x0-räniB

sudomsseM 0000x0-räniB LAMRON

naideM 3000x0-räniB etrewsseM3rebü

etrewlettiMredlhaznA 1000x0-räniB 1

2evreseR 0000x0-räniB

tkejbosseM 1000x0-räniB LHetnaK

etnemgeSredlhaznA 1000x0-räniB ,.mhcruD,HL,LHetnaK

etlapS

tnemgeSetnakredroV

2+1

0000x0-räniB

tnemgeSetnakredroV

4+3

0000x0-räniB

4evreseR 0000x0-räniB

5evreseR 0000x0-räniB

tnemgeSetnakretniH

2+1

0000x0-räniB

tnemgeSetnakretniH

4+3

0000x0-räniB

7evreseR 0000x0-räniB

8evreseR 0000x0-räniB

retlahztalP FFFFx0...0000x0-räniB

trewretsaM 00000000x0-räniB mm0.0

Messprogrammdaten schreiben

Name: WR_MPR_TO_RAM
Beschreibung: Mit diesem Kommando werden Messprogrammdaten aus dem Em-
pfangspuffer in den Arbeitsspeicher geschrieben. Dabei werden die Daten auf Gültigkeit
geprüft. Liegen falsche Daten vor oder es tritt ein anderer Fehler auf, werden die Daten
nicht in den Arbeitsspeicher übernommen.
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Kommando:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

82x0 02x0 F0x0 00x0 8202F000x0

gnunhciezeB tamroF

pyT

stiB egitlüG

etreW

negnukremeB

-sseM

-mmargorp

remmun

räniB

dengisnu

trohs

61 9...6 1RESU-6

4RESU-9

sedemaN

-orpsseM

smmarg

IICSA

rahc

8x8 ,"","Z"-"A"

"9"-"0","_"

netzteleiD.nebatshcubssorGruN

-reeL.thcsölegnedrewnehciezreeL

nebatshcuBnednehcsiwznehciez

..tztesre)"hcirtsretnU"("_"timnedrew

retlahztalP räniB

dengisnu

trohs

61

golanAtesffO räniB

taolf

23 ...000.01-

000.01+

]CDV[nitglofreebagniE

golanArotkaF räniB

taolf

23 ...0000.4-

0000.4+

tesffO

egieznA

räniB

taolf

23 ...999.99-

999.99+

mmnitglofreebagniE

rotkaF

egieznA

räniB

taolf

23 ...000.2-

000.2+

rerebO

trewznerG

räniB

taolf

23 678,861-

678,861+...

reretnU

trewznerG

räniB

taolf

23

erebO

gnunraW

räniB

taolf

23

eretnU

gnunraW

räniB

taolf

23

evreseR räniB

dengisnu

trohs

61 netadskreWeidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebü

sudomsseM räniB

dengisnu

trohs

61 ,4,3,2,1,0

7,6,5

LAMRON...0

TNOC_XAM...1

TNOC_NIM...2

TNOC_P-P...3

GIRT_XAM...4

GIRT_NIM...5

GIRT_P-P...6

GIRT_1CS...7

Tab. 6.11: Messprogrammdatensatz
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gnunhciezeB tamroF

pyT

stiB egitlüG

etreW

negnukremeB

naideM räniB

dengisnu

trohs

61 9,7,5,3,0 naideMniek...0

nrebünaideM9,7,5,3

etrewsseM

redlhaznA

etrewlettiM

räniB

dengisnu

trohs

61 6904...1 dnetielg821...1

visruker6904...921

evreseR räniB

dengisnu

trohs

61
eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

nemmonrebünetadskreW

tkejbosseM räniB

dengisnu

trohs

61 6...1 LHEGDE...1

HLEGDE...2

AID...3

PAG...4

4_2_GES...5

GES-2...6

redlhaznA

etnemgeS

räniB

dengisnu

trohs

61 4,3,2,1 ,AID,HLEGDE,LHEGDE...1

4_2_GES,PAG

GESITLUMieb4...2

etnakredroV

2+1tnemgeS

tnemgeS.1

tnemgeS.2

räniB

dengisnu

trohs

etyB-woL

etyB-hgiH

61

08...0

08...0

:.psB

2=.geS.1etnakredroV

4=.geS.2etnakredroV

xeh2040x0=

)lamized6201=(

etnakredroV

4+3tnemgeS

räniB

dengisnu

trohs

61

08...0

08...0

evreseR räniB

dengisnu

trohs

61

evreseR räniB

dengisnu

trohs

61

etnakretniH

2+1tnemgeS

tnemgeS.1

tnemgeS.2

räniB

dengisnu

trohs

etyB-woL

etyB-hgiH

61

08...0

08...0

:.psB

8=.geS.1etnakretniH

7=.geS.2etnakretniH

xeh7080x0=

)lamized0081=(

etnakretniH

4+3tnemgeS

räniB

dengisnu

trohs

61

08...0

08...0

evreseR räniB

dengisnu

trohs

61

evreseR räniB

dengisnu

trohs

61

retlahztalP räniB

dengisnu

trohs

61 eidnedrewsE.gnukriwsuAenieK

.nemmonrebünetadskreW

trewretsaM räniB

taolf

23 ...000.04-

000.04+

mmnitglofreebagniE

Tab. 6.11:
Messprogrammdatensatz
(Fortsetzung)
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1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

B2x0 0Ax0 30x0 00x0 B20A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Bedienung, Betrieb

Antwort:

Mögliche Fehler:

0x00000004 zu viele Daten empfangen
0x0000000A Fehler beim Schreiben in den RAM
0x0000000B falsche Daten gesendet, siehe "gültige Werte"

Messprogrammdaten speichern

Name: SAVE_MPR_RAM_TO_FLASH
Beschreibung: Mit diesem Kommando werden die aktuell gültigen Messpro-

grammdaten aus dem Arbeitsspeicher in den Flash geschrieben.

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

82x0 0Ax0 30x0 00x0 820A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

B2x0 02x0 00x0 00x0 B2020000x0

Kommando:

Antwort:

Mögliche Fehler:
 0x00000006 Flash - Zugriffsfehler

Rücksetzen der Ausgabewerte im Messmodus Triggermode

Name: TRIGGERMODE_RESET

Beschreibung: Setzt die Ausgabewerte im Messmodus Triggermode zurück.

Kommando:

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

A2x0 02x0 00x0 00x0 A2020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

A2x0 0Ax0 30x0 00x0 A20A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Achtung: Ist ein Fehler
aufgetreten, werden die
Daten nicht über-
nommen!

Hinweis: Dieses Komman-
do entspricht dem
externen Reset-Eingang
im Messmodus Trigger-
mode.
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Aktivierung der Ausgabe im Messmodus Triggermode

Name: TRIGGERMODE_TRIGGER

Beschreibung: Aktiviert die Ausgabe im Messmodus Triggermode.

Kommando:

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

C2x0 02x0 00x0 00x0 C2020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

C2x0 0Ax0 30x0 00x0 C20A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Hinweis: Dieses Komman-
do entspricht dem
externen Trigger-Eingang
im Messmodus Trigger-
mode.

Aktivierung des Hellabgleichs

Name: SET_LIGHT_REFERENCE_TUNING
Beschreibung: Aktiviert den Hellabgleich, Ermittlung und Verwendung einer

flexiblen Kantenerkennungsschwelle.

Kommando:

Antwort:

Mögliche Fehler:
 0x0000000D Hellabgleich nicht erfolgreich, Strahlengang nicht frei

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

D2x0 02x0 00x0 00x0 D2020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

D2x0 0Ax0 30x0 00x0 D20A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Hinweis: Dieses Komman-
do entspricht dem
Menüpunkt „1B20 –
Hellabgleich“.
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6.6.4 Kommunikationsfehler

0x04 Zu viele Daten empfangen
0x06 Zugriffsverletzung auf Flash
0x0a Schreibfehler auf RAM
0x0b Falsche Daten gesendet
0x0c Falsche Messprogrammnummer
0x01 Wenn µC Info/Daten weiterleiten muss und dies mit Fehler zurückkommt,

z.B. Weitergabe der Daten zum DSP fehlgeschlagen
0x02 Fehler beim Holen der Info’s/Daten
0x03 Angegebene Länge im Parameter > Empfangspuffergroesse
0x05 nicht benutzt
0x07 Fehler beim Löschen des Flash
0x08 Falsche Flashsectorangabe beim Löschen, Beschreiben des Flash’s
0x09 Videokurve konnte nicht vom DSP abgeholt werden

6.7 Zeitverhalten

Der Controller im ODC 2600 arbeitet intern in 5 Zyklen:
1. Integration: Sammeln des ankommenden Lichtes im Empfänger (Messen),
2. Einlesen: Umwandlung und Speicherung der Lichtsignale als digitale Werte,
3. Berechnen: Ermittlung des Messwertes im DSP (Digitaler Signalprozessor),
4. Controlling: Übergabe der Messwerte zum Ausgabecontroller, dort statistische
Berechnungen (Segment, Min, Max, PtP, Grenzwerte, Nullsetzung)
5. Ausgabe: Ausgabe über die analoge und digitale Schnittstelle, Grenzwertschalt-
funktionen aktivieren.

Jeder Zyklus dauert ca. 435 µs (= 1 / Messrate). Nach jeweils 5 Zyklen steht der ge-
messene Wert N am Ausgang bereit. Die Verzögerung zwischen Eingangsreaktion und
Ausgangssignal beträgt 2175 µs. Da die Abarbeitung der Zyklen zeitsequentiell und
raumparallel (s. Tab. 6.12) erfolgt, liegt nach weiteren 435 µs schon der nächste Mess-
wert (N+1) am Ausgang an.

Im Multisegment-Betrieb wird je Segment noch ein Ausgabezyklus hinzugefügt.
Dadurch verringert sich die Messrate.

Rücksetzen des Hellabgleichs

Name: RESET_LIGHT_REFERENCE_TUNING
Beschreibung: Löscht die flexible Kantenerkennungsschwelle, Verwendung einer

festen Kantenerkennungsschwelle
Kommando:

Antwort:

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh

"+" "+" "+" D0x0 B2B2B2D0x0

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

E2x0 02x0 00x0 00x0 E2020000x0

1etyB 2etyB 3etyB 4etyB xeh gnukremeB

"O" "D" "C" "1" F4443413x0

E2x0 0Ax0 30x0 00x0 E20A3000x0 relheFenho

00x0 00x0 00x0 00x0 00000000x0 edocrelheF

Hinweis: Dieses Komman-
do entspricht dem Menü-
punkt „1B30 – Hellab-
gleich rücksetzen“.
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6.8 Fehlereinflüsse
6.8.1 Einflüsse auf das Lichtband

Kantensprünge bewirken gemäß
obigem Bild über eine Breite von ca.
0,05 mm  Messfehler.
Deshalb sollte man Messungen nicht in
unmittelbarer Nähe eines Sprunges
(z.B. Einstich, Absatz o.ä.) durchführen.

Ragen Kanten in das Lichtband
hinein, die nicht im Messprozess
verwendet werden, so müssen diese bei
der Messprogrammeditierung berück-
sichtigt (ausgeblendet) werden. Nutzen
Sie dazu das Programm "Segment".
Dort können Sie frei wählen, zwischen
welchen Kanten gemessen werden soll.

6.8.2 Fremdlicht

Das telezentrische Objektiv im Empfänger lässt nur Strahlen auf die CCD-Zeile, die
genau parallel zur optischen Achse verlaufen.

Solch eine Strahlung kann durch ein selbst leuchtendes Messobjekt oder durch gerich-
tete Reflexion von Fremdlicht an spiegelnden Messobjekten erzeugt werden.

Zur Beobachtung kann das Videosignalbild auf dem Display genutzt werden.

Das Rotfilter im Empfänger blockiert Strahlung unter 610 nm Wellenlänge (sichtbares
Licht).

Die direkte Einstrahlung gerichteter Lichtquellen, wie z.B. Reflektorlampen oder Son-
nenlicht, auf den Empfänger und das Messobjekt ist zu vermeiden.

sulkyZ .1 .2 .3 .4 .5 )sµ(tieZ

)nesseM(noitargetnI N 1+N 2+N 3+N 4+N 534

neselniE 1-N N 1+N 2+N 3+N 078

nenhcereB 2-N 1-N N 1+N 2+N 5031

gnillortnoC 3-N 2-N 1-N N 1+N 0471

ebagsuA 4-N 3-N 2-N 1-N N 5712

Tab. 6.12: Interne Zyklen im ODC-Controller

Kantensprung (Einstich
am Messobjekt)

Ausgangssignal des
ODC2600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 mm

 
Bereich mit Messfehlern ca. 0,05mm breit 

0,3mm 

Kanten- 
messung 

Abb. 6.13: Einflüsse auf das Lichtband
durch Kantensprünge

i WICHTIG!

Direkte Einstrahlung von
Fremdlicht in den Em-
pfangsbereich vermeiden.
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6.8.3 Verunreinigungen

Staubablagerungen im Messkanal (Empfänger und Lichtquelle), besonders aber auf
dem Messobjekt, sind zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist die horizontale Mess-
anordnung zu bevorzugen.

Zum Reinigen der Schutzscheiben ist ein sauberes, weiches fusselfreies Tuch und reiner
Alkohol (Isopropanol) zu benutzen!

Auf keinen Fall normale Fensterputzmittel verwenden!

In staubiger Umgebung ist der Empfänger und der Laser ständig mit gereinigter (staub-
und ölfreier) Druckluft über eine handelsübliche Düse abzublasen.

6.8.4 Transparente Messobjekte

MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH empfiehlt, bei einem Einsatz an transparenten Materia-
lien (z.B. Kanten von klaren Folien und Scheiben oder transparentes Rundmaterial -
Glasrohre) vorher Tests durchzuführen. Dafür ist auch der Menüpunkt "Video" (siehe
Kap. 11.3.3, „1B10 – Kantenerkennungsschwelle waehlen“) eine nützliche Hilfe.

Transparente Messobjekte (z. B. Glasstäbe oder -rohre) können das Lichtband zwar an
den Außenkanten abschatten, im Inneren aber zum Empfänger durchlassen. Wenn Durch-
messer transparenter Objekte gemessen werden sollen, so ist das problemlos mit dem
Programm "Durchmesser (DIA)" möglich, da hier nur die erste und letzte Kante für die
Messung des Abstandes benutzt werden.

Diffus-transparentes Material kann gemessen werden.

Siehe auch Kap. 3.12.

6.8.5 Absinken der Lichtintensität

Die Helligkeit der Lichtquelle kann auf Grund von Alterung oder thermischer Einflüsse
mit der Zeit abnehmen. Die Lichtintensität sollte nur im Störungsfall nachgestellt wer-
den. Beim Werksabgleich ist die Intensität richtig eingestellt.

Die Lichtintensität ist anhand des Videosignals im Menü „Video“ (1B00) zu bewerten.
Ohne Messobjekt soll die Videokurve bis zum oberen Rand (Strichlinie) reichen und
nicht unter die seitlichen Marken abfallen.

Prüfen Sie, ob die Intensität
- durch Verschmutzung,
- fehlerhafte Justierung von Lichtquelle und Empfänger (bei freier Anordnung ohne
Montageschiene)
vermindert wird. Reinigen Sie die Scheiben oder justieren Sie Lichtquelle und Empfän-
ger neu.

Ebenso darf kein direktes Fremdlicht in den Empfänger strahlen, welches das Videosig-
nal erhöhen kann. Das folgende Bild zeigt drei mögliche Zustände:

Bedienung, Betrieb

Videosignal in Ordnung
(Auslieferungszustand)

Feste Kantenerkennungsschwelle
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Folgende Schritte zur Einstellung werden empfohlen:
1. Verlassen Sie das Menü „Video“. Drücken Sie dazu die Taste „ESC“.
2. Mit der Pfeiltaste � (Down) erscheint das „Servicemenü“ (1C00) als letzter Punkt im

Menü „Optionen“.
3. Nach ↵↵↵↵↵  ist an zweiter Stelle (Pfeiltaste �) das Menü „Einstellung der Lichtintensität“

(1C20) mit einem weiteren ↵↵↵↵↵  auszuwählen.
4. Ändern Sie mit den Pfeiltasten die „Intensität in Prozent“ (1C21) und bestätigen Sie

mit ↵↵↵↵↵ .
5. Danach ist unbedingt eine Kontrolle des Videosignals erforderlich.
6. Der Einstellvorgang ist eventuell mehrmals zu wiederholen, bis die Videokurve das

gewünschte Ergebnis zeigt.
7. Bestätigen und speichern Sie Ihre Eingabe mit ↵↵↵↵↵ .
8. Wenn Sie das Bedienmenü mit „ESC“ verlassen, wird der Wert der Lichtintensitätnur

bis zum Ausschalten des Controllers gehalten.

6.9 Softwareversion anzeigen

Den aktuellen Firmwarestand können Sie im Servicemenü abrufen.

Es kann durch Drücken von ↵↵↵↵↵  oder „ESC“ verlassen werden.

Videosignal zu niedrig, schnei-
det fast schon die feste Kanten-
erkennungsschwelle

Lichtintensität erhöhen

Videosignal zu hoch

Lichtintensität reduzieren

1
C
1
1

     Art, Vers.
Boot: STD  1004
ARM : STD  1014
DSP : TLZ  1016



         59

MICRO-EPSILON

optoCONTROL 2600

Zubehör

7. Zubehör

Folgende Zubehörteile sind für das Messystem optoCONTROL 2600 von MICRO-
EPSILON Eltrotec GmbH optional erhältlich:

• PS 2010 Netzteil 24 VDC (für DIN-Hutschienen-Montage)

• PC2500-3 oder -10 Versorgungskabel, 3 oder 10 m lang

• CE1800-3 oder -8 Sensorkabel-Verlängerung 3m oder 8m für Empfänger

• CE2500-3 oder -8 Sensorkabel-Verlängerung 3m oder 8m für Lichtquelle

• SCA2500-3, Signal-Ausgangskabel 3m für Analog- und Schaltausgänge

• SCD2500-3/10/ RS422, Signal-Ausgangskabel 3m für Analog- und Schaltausgänge
und 10m lang für RS422

• SCD2500-3/3/ RS232, Signal-Ausgangskabel 3m für Analog- und Schaltausgänge
   und 3m für RS232

• SCD2500-x/CSP, Versorgungs- und Ausgangskabel für die Verbindung zum Univer
   sal- Controller CSP2008

• IF 2008 Interface-Karte für maximal vier Kanäle RS422, PCI-BUS
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8. Haftung für Sachmängel

Alle Komponenten des Gerätes wurden im Werk auf die Funktionsfähigkeit hin überprüft
und getestet.

Sollten jedoch trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Fehler auftreten, sind diese umge-
hend MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH mitzuteilen.

Die Haftung für Sachmängel beträgt 12 Monate. Innerhalb dieses Zeitraums werden
fehlerhafte Teile, ausgenommen Verschleißteile, kostenlos instandgesetzt oder ausge-
tauscht, wenn das Gerät kostenfrei an MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH  eingeschickt
wird.

Nicht unter die Haftung für Sachmängel fallen solche Schäden, die durch unsachgemä-
ße Behandlung oder Gewalteinwirkung entstanden oder auf Reparaturen oder Verände-
rungen durch Dritte zurückzuführen sind.

Für Reparaturen ist ausschließlich MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH zuständig.

Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. MICRO-EPSILON
Eltrotec GmbH haftet nicht für Folgeschäden.

Die Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleiben hierdurch unberührt.

Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf Konstruktions-
änderung vor.

9. Service, Reparatur

Bei einem Defekt am Controller, Lichtquelle, Empfänger oder des Sensorkabels senden
Sie bitte das gesamte System zur Reparatur oder zum Austausch ein.

Bei Störungen, deren Ursachen nicht eindeutig erkennbar sind, senden Sie bitte
immer das gesamte Messsystem an

MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH
Heinkelstraße 2
D-73066 Uhingen

Telefon: 0049 / 7161/ 98872-300
Fax:  0049 / 7161/ 98872-303

eltrotec@micro-epsilon.de
www.micro-epsilon.de

10. Außerbetriebnahme, Entsorgung
- Entfernen Sie das Versorgungs- und Ausgangskabel am Controller.
- Entfernen Sie das Sensorkabel zw. Lichtquelle, Empfänger und Controller.
Das optoCONTROL2600 ist entsprechend der Richtlinie 2002/95/EG, „RoHS“, gefertigt.
Die Entsorgung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen (siehe
Richtlinie 2002/96/EG).

i        WICHTIG!

Die Gehäuse von Empfän-
ger und Lichtquelle dürfen
nur durch den Hersteller
geöffnet werden!

Für Reparatur und Service
sind die Sensoren in jedem
Fall an den Hersteller zu
senden!
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11. Anhang
11.1 Werkseinstellung
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Anhang

11.2 Interface- und Softwareunterstützung

Ein Controller ODC2600 wird an der PCI-Interfacekarte IF2008A von MICRO-EPSILON
Eltrotec GmbH über das Signal-Ausgangskabel SCD2500-3/IF2008 an der Buchse  X1
(Sensor 1) angeschlossen.

Ein zweiter ODC 2600 kann an der Buchse X2 (Sensor 3) angesteckt werden. Für den
Anschluss von mehr als 2 Sensoren ODC 2600 an einer IF2008 benötigen Sie ein Y-
Adapterkabel von MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH.

Die Schnittstellenparameter am ODC2600 müssen auf die aktive Schnittstelle RS422
und die folgende Standardeinstellung  eingestellt sein:
Baudrate: 691200 Baud
Datenformat: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit (8,N,1)

X1

X2

X3

X4
X5 X6

X7

S1 S2

S3S4 i        WICHTIG!

IF2008A benötigt an X7
Versorgung durch PC

Abb. 11.1: Ansicht IF2008A
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Die Bezeichnungen "Sensor 1 u. 3" beziehen sich auf die Terminologie der Treibersoft-
ware "MEDAQlib" sowie der Messwerterfassungssoftware "ICONNECT" von MICRO-
EPSILON Eltrotec GmbH.

Mit MEDAQLib steht Ihnen eine dokumentierte Treiber-DLL zur Verfügung. Damit binden
Sie das Mikrometer in Verbindung
- mit der PCI-Interfacekarte IF2008A und Anschlusskabel SCD2500-3/IF2008 oder
- mit dem RS422/USB-Konverter (optionales Zubehör) und passendem Anschlusskabel
  PC1700-x/USB/IND
in eine bestehende oder kundeneigene PC-Software ein.
Um die verschiedenen Sensoren ansprechen zu können, ist kein Wissen über das
unterliegende Protokoll des jeweiligen Sensors notwendig. Die einzelnen Kommandos
und Parameter für den anzusprechenden Sensor werden über abstrakte Funktionen
gesetzt, und von der MEDAQLib entsprechend in das Protokoll des Sensors umge-
setzt.

MEDAQLib
- enthält eine DLL, die in C, C++, VB, Delphi und viele weitere Programme importiert
  werden kann,
- nimmt Ihnen die Datenkonvertierung ab,
- funktioniert unabhängig vom verwendeten Schnittstellentyp,
- zeichnet sich durch gleiche Funktionen für die Kommunikation (Befehle) aus,
- bietet ein einheitliches Übertragungsformat für alle Sensoren von MICRO-EPSILON
Eltrotec GmbH.
Für C/C++-Programmierer ist in MEDAQLib eine zusätzliche Header-Datei und eine
Library-Datei integriert.

Die aktuelle Treiberroutine inklusive Dokumentation finden Sie unter:
www.micro-epsilon.de/download
www.micro-epsilon.de/link/software/medaqlib
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11.3 Bedienmenü
11.3.1 Initialisierung und Bedienung im Messmodus

ESC

ESCESC

MULTISEG
A S1 mm
NORMAL
 P-P       Min       Max
 0.028   +10.781   +10.809

+21.0041

MULTISEG
A S2 mm
NORMAL
 P-P       Min      Max
+0.0083 +11.5582 +11.5665

+11.5602

-13.234
DIA
A    mm
NORMAL
 P-P       Min      Max
+0.0025 +13.2331 +13.2356

+13.2345

--.---
DIA
A    mm
NORMAL
 P-P       Min      Max
+0.0000 +0.0000  +0.0000

--.----



MICRO-EPSILON

         64optoCONTROL 2600

Anhang

11.3.2 Dialog und Ablauf zum Speichern

1
0
0
0

Optionen waehlen

0
0
0
0

Hauptmenue

2
0
0
0

Messprogramm
waehlen

3
0
0
0

Messprogramm
editieren
Name: USER1
  Type: Segment

ESC

ESC

Haben sich
Messprogrammdaten

geändert ?
Flash ungleich
Arbeitsspeicher

0
0
0
0

Messprogramm
speichern?

Ja=ENTER Nein=ESC

0
0
0
0

Messprogramm
speichern als
USER1

0
0
0
0

Eingabe Name des
Messprogramms:

USER1___

Speichern der Messprogramm- und
Optionsdaten in den Flash

(diese Daten sind bei Pow er On
aktuell )

Software-Reset

Haben sich
Optionsdaten

geändert ?
Flash ungleich
Arbeitsspeicher

0
0
0
0

Optionen
speichern?

Ja=ENTER Nein=ESC

nein

ja

es w ird mit
aktuellen Daten

im Arbeitsspeicher
gearbeitet

ja

nein

ESC

ESC

kurz - eine
Stelle w eiter

3 Sekunden
drücken

ESC

es w ird mit
aktuellen Daten

im Arbeitsspeicher
gearbeitet

Speichern der Messprogramm- und
Optionsdaten in den Flash

(diese Daten sind bei Pow er On
aktuell )

Optionen

Wahl
Messprogramm

Messprogramm
editieren

Kap. 11.3.3

Kap. 11.3.5

Kap. 11.3.6
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11.3.3 Optionen (allgemeine Einstellungen)

1
1
0
0

Kontrast waehlen

1
0
0
0

Optionen waehlen

1
2
0
0

Sprache waehlen

1
1
1
0

Kontrast
in Prozent
66

Wert nicht
gespeichert

neuer Wert im
Arbeitsspeicher

ESC

1
2
1
0

Menuesprache
deutsch

1
2
2
0

Menuesprache
englisch

1
3
0
0

Einheit fuer die
Messwertanzeige
waehlen

1
3
1
0

Messwertanzeige in

mm

1
3
2
0

Messwertanzeige in

inch ( in )

1
4
0
0

Fehlerbehandlung
Messwertanzeige
Analogausgang

1
4
1
0

letzten Messwert
halten

1
4
2
0

Fehlerd.h. es w erden
+10,04VDC
ausgegeben

1
5
0
0

Parameter waehlen
RS232

1
6
0
0

Parameter waehlen
RS422

ESC

1

3

4

2

Anhang
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Optionen
(allgemeine Einstellungen)

Anhang

1
7
0
0

Aktive
Schnittstelle
waehlen

1
7
1
0

RS422

1
7
2
0

RS232

1

1
9
0
0

externes Schalten
der Lichtquelle
waehlen

2

1
C
0
0

Servicemenue

1
9
1
0

nicht aktiv

1
9
2
0

aktiv

1
A
0
0

Loeschen der be-
nutzerdefinierten
Options- und

Messprogrammdaten

1
A
1
0

Daten loeschen!
Sind Sie sicher?

Ja=ENTER Nein=ESC

Achtung!

Messmodus
NORMAL

1
B
0
0

Video

1
8
0
0

Serielles
Ausgabeformat
des Messwertes

1
8
1
0

binaer

1
8
2
0

ASCII

10

9
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Die in den Optionen auswählbaren Parameter werden aus den Optionsdaten des
Arbeitsspeichers gelesen und zurückgeschrieben. Erst beim Verlassen des Hauptmenüs
kann sich der Bediener entscheiden, ob er die Parameter in den Flash-Speicher schrei-
ben möchte. Dann sind die Daten auch nach Power ON relevant.

Die Optionsdaten, die im Arbeitsspeicher stehen, werden für den Messmodus verwen-
det. Der aktuell eingestellte Parameter erscheint bei der Auswahl zuerst.

11.3.4 Optionen (Schnittstelle)

3
1
5
1
0

RS232
Baudrate

1
5
1
1

9600 Baud

1
5
1
2

19200 Baud

1
5
1
3

38400 Baud

1
5
1
4

115200 Baud

1
5
2
0

RS232
Paritaet

1
5
2
1

keine

1
5
2
2

gerade

1
5
2
3

Paritaet

ungerade

1
5
3
0

RS232
Stopbit

1
5
3
1

1

1
5
3
2

Stopbit

2

4
1
6
1
0

RS422
Baudrate

1
6
1
1

9600 Baud

1
6
1
2

19200 Baud

1
6
1
3

38400 Baud

1
6
1
4

115200 Baud

1
6
2
0

RS422
Paritaet

1
6
2
1

keine

1
6
2
2

gerade

1
6
2
3

Paritaet

ungerade

1
6
3
0

RS422
Stopbit

1
6
3
1

1

1
6
3
2

Stopbit

2

1
6
1
5

691200 Baud
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FortsetzungOptionen (Servicemenü)

9

     Art, Vers.
Boot: STD  1004
ARM : STD  1014
DSP : TLZ  1016

1
C
3
1

Fehler[ X]: aktiv
    UW[  ]: nicht aktiv
    OW[  ]: nicht aktiv
    UT[ X]: aktiv
    OT[ X]: aktiv

1
C
3
0

Test
Schaltausgänge

Aktivierung nur
temporär mit

1
C
2
1

1
C
2
0

Einstellung
Lichtintensität

Intensität
in Prozent

70 %

1
C
1
1

1
C
1
0

Software Version
Nur Anzeige

1
B
1
0

Kantenerkennungs-
schwelle waehlen

1
B
2
0

Hellabgleich

1
B
3
0

Hellabgleich
ruecksetzen

1
B
1
1

Schwellwert [%]
50 %

1
B
2
1

Hellabgleich
erfolgreich

1
B
3
1

Ruecksetzen
Hellabgleich
erfolgreich

B
2
1

Fehler:
Strahlengang
nicht frei

weiter mit Return

1

10
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11.3.5 Wahl Messprogramm

Die in den Optionen auswählbaren Parameter werden aus den Optionsdaten des Ar-
beitsspeichers gelesen und zurückgeschrieben. Erst beim Verlassen des Hauptmenüs
kann sich der Bediener entscheiden, ob er die Parameter in den Flash-Speicher schrei-
ben möchte. Dann sind die Daten auch nach Power ON relevant. Die Optionsdaten, die
im Arbeitsspeicher stehen, werden für den Messmodus verwendet. Der aktuell einge-
stellte Parameter erscheint bei der Auswahl zuerst.
Es können maximal 4 Anwenderprogramme abgespeichert werden. Sie sind über-
schreibbar.
Die Werkseinstellung für das Messprogramm ist Standard Kante hell- dunkel.
Messprogramm: 2100
Programmname: EDGEHL

Messprogramm
waehlen

Name: EDGEHL

Standard Kante
hell - dunkel

Name: EDGELH

Standard Kante
dunkel - hell

Name: DIA

Standard Breite
Durchmesser

Name: GAP

Standard Spalt

Name: SEG_2_4

Standard Segment
Kante 2 - 4

Name: MULTISEG

Standard Multi-
segment

Name: Test0004

Messprogramm User4

ESC

+18,123

Hauptmenü

Enter-Taste länger
als 3 sek. Drücken

Taste Ab drücken

Taste Enter drücken

Messprogramm

wählen

2

0

0

0

1

0

0

0

Taste Enter drücken

2

1

0

0

Name: EDGEHL

Standard Kante

hell - dunkel

Messprogramm
auswählen
Taste Enter drücken

2

0

0

0

Messprogramm

wählen

ESC ESC-Taste drücken

1

0

0

0

Hauptmenü

ESC

0

0

0

0

Optionen

speichern?

Ja = Enter

Nein = ESC
Enter drücken, 
um Einstellungen 
zu speichern

Beispiel für die Auswahl
eines Messprogramms
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11.3.6 Messprogramm editieren

Das zuvor gewählte Messprogramm ist Vorlage für das Editieren.

1)

1)

1)

1)

1)

2)

ESC

1) Diese Menüpunkte können bei dem Messprogramm Multisegment nicht angewählt und
bearbeitet werden, da deren Inhalte nicht verwendet werden! Analogausgang = 0 VDC.
Die Funktion Nullsetzen / Mastern kann nicht ausgeführt werden.

2) Die Grenzwertausgabe des Messprogramms Multisegment weicht von den anderen
Standardprogrammen ab. Für das Segment 1+2 kann eine obere und eine untere Grenze
festgelegt werden.

Messprogramm
editieren
Name: USER1
Typ: MULTISEG

Segment
editieren

S1 S2
1.K 1  3
2.K 2  4

Anzahl der zu
messenden
Segmente

Anzahl
Segment

4

2
3

Eingabe Wert
fuer Master

Master Wert

+00.0000 mm

Wert nicht

gespeichert

Neuer Wert im

Arbeitsspeicher

Fenster erscheint nur,
wenn zuvor ein
Segmentprogramm
ausgewählt wurde.

Fenster erscheint nur,
wenn zuvor ein Multi-
segmentprogramm
ausgewählt wurde.

Segmentprogramm
erstellen

3 Sek.

drücken

Kurz

drücken,

eine Stelle

weiter.

Eingabe Offset
fuer Anzeige

Eingabe Faktor
fuer Anzeige

Eingabe Offset
fuer
Analogausgang

Eingabe Faktor
fuer
Analogausgang

Eingabe obere
Warngrenze

Offset Anzeige

+00.0000 mm

Faktor Anzeige

+1.0000

Offset Analog

+00.0000 VDC

Faktor Analog

+1.0000

obere Warngrenze
(OW)

+040.0000 mm
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3
9
0
0

Eingabe obere
Toleranzgrenze

3
9
1
0

obere Tol-grenze
(OT)

+040.0000 mm

3
8
0
0

Eingabe untere
Warngrenze

3
8
1
0

untere Warngrenze
(UW)

+000.0000 mm

65

3
A
0
0

Eingabe untere
Toleranzgrenze

3
A
1
0

untere Tol-grenze
(UT)

+000.0000 mm

3
B
0
0

Anzahle Messwerte
waehlen fuer die
Medianbildung

3
B
1
0

Median
ueber n Messwerte
kein Median

bis   128 gleitend
bis 4096 rekursiv

3
C
0
0

Anzahl Messwerte
waehlen fuer die
Mittelwertbildung

3
C
1
0

Mittelwertbildung
gleitend  1 - 128
rekursiv 129-4096

0001

3
D
0
0

Messmodus waehlen

3
D
1
0

Messmodus
NORMAL

Auswahl MAX_CONT, MIN_CONT,
              P-P_CONT, MAX_TRIG,

MIN_TRIG, P-P_TRIG
SC1_TRIG

2)

2)

2)

Auswahl 3, 5, 7, 9

Messprogramm editieren (Fortsetzung)

i     Achtung!

Der Messmodus ist nicht
wählbar, wenn die Licht-
steuerung aktiv ist.
Dann ist der Messmodus
NORMAL aktiv.2) Die Grenzwertausgabe des Messprogramms Multisegment weicht von den anderen

Standardprogrammen ab. Für das Segment 1+2 kann eine obere und eine untere Grenze
festgelegt werden.
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Messprogramm editieren

Die Vorderkante kann auch = 0 gesetzt werden, dann wird vom Nullpunkt des Empfän-
gers gemessen.

ESC

ESC

sichtb.Kanten: 6
      1.Segment
1.Kante ?:     1

Vorderkante <
Anzahl sicht-
barer Kanten

Fehler:
Vorderkante >=
Anzahl Kanten
weiter mit Return

sichtb.Kanten: 6
      1.Segment
1.Kante  :     1
2.Kante ?:     2

Vorderkante < Hinter-
kante =< Anzahl sicht-
barer Kanten?

Fehler:
Hinterkante <=
Vorderkante Kanten

Fehler:
Hinterkante >
Anzahl Kanten
weiter mit Return

bearbeitetes Segment
== Anzahl der zu
messenden Segmente?

bearbeitetes
Segment+1
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3
7
0
0

Eingabe 1.Segment
obere Grenze

3
7
1
0

obere Grenze S1
(OW)

+40.0000 mm

3
8
0
0

Eingabe 1.Segment
untere Grenze

3
8
1
0

untere Grenze S1
(UW)

+00.0000 mm

3
9
0
0

Eingabe 2.Segment
obere Grenze

3
9
1
0

obere Grenze S2
(OT)

+40.0000 mm

3
A
0
0

Eingabe 2.Segment
untere Grenze

3
A
1
0

untere Grenze S2
(UT)

+00.0000 mm

11.3.7 Grenzwerte bei der  Multisegment-Messung

Die Grenzwertausgabe des Messprogramms Multisegment weicht von den anderen
Standardprogrammen ab. Für das Segment 1+2 kann eine obere und eine untere
Grenze festgelegt werden.

dradnatS tnemgesitluM

eznergnraWerebO tnemgeS.1eznerGerebO

eznergnraWeretnU tnemgeS.1eznerGeretnU

eznergznareloTerebO tnemgeS.2eznerGerebO

eznergznareloTeretnU tnemgeS.2eznerGeretnU
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11.4 Standard Messprogrammdaten ODC2600-40
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