
Verbinden Sie den Controller mit dem PC über das IEEE 
1394 FireWire-Kabel. Falls die Treiberinstallation nicht 
automatisch beginnt, suchen Sie im Geräte-Manager nach 
dem Messsystem (Start>Systemsteuerung>System>Ge
räte-Manager). Sie finden scanCONTROL entweder unter 
„Bildbearbeitungsgeräte“ oder unter „Andere Geräte“. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und 
wählen Sie „Treiber aktualisieren...“.

Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf 
„Weiter“.

Wählen Sie „Software von einer Liste oder bestimmten 
Quelle installieren“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Windows 2000 (Service Pack 4) / Windows XP--

Pentium III 800 MHz--

Arbeitsspeicher:--

	 512 MB RAM für scanCONTROL 3D-View

	 256 MB RAM für scanCONTROL Demo-Software

Bildschirmauflösung: 1024 x 768--

3. Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie die Installationsreihenfolge:

1. Hardwareinstallation der IEEE 1394 FireWire 
    Schnittstelle

2. Installation der Software 

3. Aufbau des Messsystems und Anschluss an den PC

4. Installation des Treibers

Bitte legen Sie die scanCONTROL Demo-CD in das CD-
ROM Laufwerk. Der folgende Dialog erscheint und führt 
Sie durch den Installationsvorgang.
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A. Lesen der Installationshilfe

B. Installieren der Software

C. Weiterführende Informationen in der Online-Dokumen-	
	 tation

D B

C

A

1. Verbinden Sie das Sensorkabel mit der Buchse A
2. Verbinden Sie den Controller mit der Stromversorgung 	
		  (Buchse)
3. Benutzen Sie das IEEE 1394 FireWire-Kabel und eine  
		  der Buchsen C, um den Controller mit dem PC zu ver-	
		  binden
4. Drehen Sie den Schlüsselschalter (D), um den Laser 	
		  zu aktivieren

7. Treiberinstallation unter Windows XP

4. Installation der Software
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5. Anschlüsse des Controllers

6. Befestigung des Sensors

scanCONTROL2800

scanCONTROL2700

Der Sensor kann auf zwei verschiedene Arten befestigt  
werden:
1. durch drei Gewindebohrungen M4, 5 mm tief 
2. durch drei Bohrungen ø4,5 mm




