
Sensor für Nadelhubbewegungen

LVP-3-Z13-5-CA
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Kompakte Bauform

Messobjekt und Sensor in einer Achse

Keine Verlängerung der

Gesamtbaulänge durch Sensor

*Messbereichsmitte: 12 mA

13 5*

ø
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ø
5

ø
3

ø
1
3

3-pol. Kabel ø1,8

mit Abschluss

Der kompakte Wegsensor LVP-3-Z13-5-CA

eignet sich zur Erfassung kleiner Mess-

bereiche mit hoher Genauigkeit. Die große

freie Bohrung für den durchgehenden Kern

erlaubt dabei auch große Überhübe. Das

als einfacher Aluminiumring ausgeführte

Messobjekt wird auf der zu messenden

Stange, Stößel, Stift, Nadel oder ähnlichen

Teilen montiert. In einer typischen Anwen-

dung wird der Wegsensor LVP-3-Z13-5-CA

in automatischen Klebeauftragspistolen

eingesetzt. Der kontinuierlich messende

Sensor überwacht dabei den Schaltpunkt

auch bei Verschleiß des Nadelsitzes.

Zusätzlich bietet die kontinuierliche Mes-

sung die Möglichkeit, die Nadel auf die

korrekte Hubposition zu prüfen. Der kleine

und kompakte Sensor ist selbst in be-

engten Bauräume einfach zu integrieren.

Modell LVP-3-Z13-CA

Artikel-Nr. 2617014

Messprinzip LVP (siehe Seite 4-5)

Messbereich 3 mm

ø3 x 30 lang mit Gewinde M3

und Alu-Messhülse ø4 x 3,3

Linearität typisch 0,3 % d.M. (9 µm)

Sensorgehäuse Edelstahl

Temperaturstabilität Sensor ±100 pmm / °C

Temperaturbereich Sensor -40° C ...+150° C

Schutzart Sensor IP 67

Serie MSC7210

Serie ISC7001

d.M. = des Messbereichs

Target (im Lieferumfang)

Elektronik



Ventilhubsensor in Edelstahlgehäuse

LVP-14-F-5-CR
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Hoher Temperaturbereich

Kalibriertes Gesamtsystem mit

Elektronik

Hohe Temperaturstabilität

Seriennahe, integrierbare

Sensorbauform

Hohe Grenzfrequenz bis 20 kHz

Zukünftige Motorgenerationen werden

ohne mechanischen Nockenwellen aus-

kommen. Der Weg der elektro-mechanisch

oder elektro-hydraulisch angetriebenen

Ein- und Auslassventile der Verbrennungs-

motoren wird über den Wegsensor der

Baureihe LVP-14-F-5-CR erfasst und in den

Regelkreis eingespeist. Damit lässt sich

eine variable Ein- und Auslasssteuerung

der Ventile verwirklichen. Letztendlich

werden damit der Kraftstoffverbrauch

reduziert, die Emissionswerte verringert

und die Leistungscharakteristik des Motors

den individuellen Fahrsituationen ange-

passt.

Sensor

Kunststoffverlängerung

Target aus Aluminium (am Ventil fixiert)

Verbrennungs-

motorventil

8
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Modell LVP-14-F-5-CR

Artikel-Nr. 2616078

Messprinzip LVP (siehe Seite 4-5)

Messbereich 14 mm

Target (optional) Art.-Nr. 0482273

Linearität 0,5 % d.M. (0,07 mm)

Sensorgehäuse Edelstahl

Temperaturstabilität Sensor ±100 pmm / °C

Temperaturbereich Sensor -30° C ... +150° C

Schutzart Sensor IP 67

Elektronik MSC739VS-U (Art.Nr. 4111009)

d.M. = des Messbereichs



Sensor zur Erfassung der Verlagerung

von drehenden Wellen LVP-25-Z20-5-CA-AC
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Kompakter, integrierbarer Sensor

Hohe Auflösung

Welle und Sensor in einer Achse

Keine Verlängerung der

Gesamtbaulänge durch Sensor

Bei modernen Werkzeugmaschinen ist der

Wechsel des Werkzeugs der kritische

Moment. Abweichungen von der Soll-

Position des Werkzeugs können zu

gravierenden Fehlproduktionen führen.

Bisher werden zur Überwachung der

Spannposition Initiatoren und Schaltringe

verwendet, die jedoch aufwändig justiert

und eingestellt werden müssen. Eine

wesentliche Vereinfachung bieten analoge

Sensoren aus der Serie LVP. Der Sensor ist

in die Löseeinheit integriert und misst direkt

den Spannhub der Zugstange. Durch eine

äußerst kompakte Bauform des Sensors

kann dieser universell bei verschiedensten

Werkzeugtypen eingesetzt werden. Der

Sensor liefert ein Analogsignal entsprech-

end der Hubbewegung der Zugstange

beim Spannen des Werkzeuges. Damit ist

eine kontinuierliche Überwachung möglich,

ohne dass der Schaltpunkt mühevoll

mechanisch eingestellt werden muss.

Die miniaturisierte Sensorelektronik wird

mit 24 VDC versorgt und kann entweder vor

Ort oder im Schaltschrank untergebracht

werden. Der Sensor liefert durch seine hohe

Genauigkeit somit einen wesentlichen

Beitrag, um die ständig steigenden Anfor-

derungen an Präzision und Verfügbarkeit

von Werkzeugmaschinen zu erfüllen.

Drehende Welle

Sensor

Targetring ø11,5 mm

5,8

ø134

ø
2
0

Kabel
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Zugstangenmaterial:

31CrMoV9V, Wst.-Nr. 1.8519.05

Modell LVP-25-Z20-5-CA-AC

Artikel-Nr. 2617008

Messprinzip LVP (siehe Seite 4-5)

Messbereich 25 mm

Art.-Nr. 0482218 für Wellendurchmesser 8 mm

Art.-Nr. 0482219 für Wellendurchmesser 10 mm

Auflösung 0,01 mm

Linearität typisch ±1% d.M. (0,25 mm)

Dynamik 150 Hz (-3dB)

Sensorgehäuse Edelstahl

Temperaturstabilität Sensor <±0,01% d.M / °C

Temperaturbereich -40° C ...+150° C

Schutzart Sensor IP 67

Medium Luft, Öl

Elektronik Serie MSC7210

d.M. = des Messbereichs

Target (im Lieferumfang)



Integrierbarer Ladungs- und Unwuchtsensor

ILU-50-0-10-SR
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Sensor in Dämpfer integriert

Integrierter Rast 2.5 Norm Stecker

Integrierter Dämpferflansch

Der Wegsensor ILU-50-O-10-SR (Integ-

rierter Ladungs- und Unwuchtsensor) misst

beim Beladen der Waschmaschine das

Absinken des Laugenbehälters und des-

sen Auslenkung während des Schleuder-

vorgangs. Durch das induktive Messprinzip

bietet der Sensor eine absolute Positions-

erfassung für statische und dynamische

Vorgänge. Die kurze Baulänge des

patentierten VIP-Prinzip ermöglichte die In-

tegration des Sensors in einen kompakten

Reibungsdämpfer. Der Wegsensor liefert

ein dem Wäschegewicht proportionales

Ausgangssignal. Neben der aktuellen

Ausführung kann für Serienanwendungen

die Geometrie das Flansches entspre-

chend der Applikation angepasst werden.

142,5

28

36,5

ø
4

ø
6
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128,5

Modell ILU-50

Artikel-Nr. 2611051

Messprinzip VIP (siehe Seite 4-5)

Messbereich 50 mm

Target (im Lieferumfang) Alu-Ring

Linearität 3% d.M.

Temperaturbereich Sensor +5 ...+80°C

Elektronik MSC ILU50 (Art.Nr. 2208111)

d.M. = des Messbereichs



Einsatzgebiete und Anwendungen

Die preiswerten LDR Sensoren eignen sich

insbesondere für den Serieneinbau bei ein-

geschränkten Platzverhältnissen, in indust-

rieller Umgebung mit hohen Messraten.

Die spezifische Sensorkonfiguration der

linearen Wegsensoren der Serie LDR

zeichnen sich durch eine kurze, kompakte

Bauform mit geringem Durchmesser aus.

Als Schnittstelle zum Sensor werden nur

drei Anschlüsse benötigt. Die kompakte

Bauform und der kleine Sensordurch-

messer erlaubt den Einbau der Mess-

systeme unter eingeschränkten Platzver-

hältnissen.

Serie LDR

Lineare Wegsensoren

Verschleiß- und wartungsfrei

Temperaturstabil

Betriebstemperaturbereich bis 160°C

Kompakte Bauform - kurze Baulänge

Kleiner Sensordurchmesser

Hohe Messsignalgüte
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LDR-x-CA
25*A6

10

Stößel

ca. 24 30

45
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* Stößelstellung in Messbereichsanfang

Schrumpfschlauch

Modell A

LDR-10-CA 41 mm

LDR-25-CA 67 mm

LDR-50-CA 121 mm
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7 A
LDR-x-SA

25*

10

3-poliger

Einbaustecker

Stößel

M
5
x
0
,5

ø
3

M
2

ø
8

* Stößelstellung in Messbereichsanfang

Modell

Anschlussoption SA CA SA CA SA CA

Messbereich

Messprinzip

Erregerfrequenz

Erregeramplitude

Empfindlichkeit

SA

CA

Nullpunkt

Empfindlichkeit

Sensorgehäuse (Material)

Gewicht Sensor (ohne Stößel) 9 g 24 g 14 g 28 g 23 g 37 g

Gewicht Stößel

8 / 15 mm 10 / 30 mm 8 / 15 mm 10 / 30 mm 8 / 15 mm 10 / 30 mm

Außendurchmesser Sensorkabel 3,1 mm 1,8 mm 3,1 mm 1,8 mm 3,1 mm 1,8 mm

Schutzart

IEC 68-2-29

IEC 68-2-27

Vibration IEC 68-2-6

SA

CA

d.M. = des Messbereichs SA = Stecker axial CA = Kabel axial

3-pol. Steckverbindung (Kabel als Zubehör, Art.-Nr. 0157047/047, 3 bzw. 5 m)

integriertes axiales Kabel (geschirmt), 2 m

1,5 g 3,5 g2,2 g

100 g radial, 300 g axial

5 Hz ... 44 Hz ±2,5 mm / 44 Hz ... 500 Hz ±20 g

Lagerung: -40°C ... +80 °C / Betrieb: -15°C ... +80 °C

Lagerung: -40°C ... +160 °C / Betrieb: -40°C ... +160 °C

1 Veff

51 mV/Vmm 21 mV/Vmm

±0,088 mm

2,6 Veff

5,5 mV/Vmm

8 kHz

max. ±0,50 % d.M.

16 kHz

±0,030 mm

12 kHz

1 Veff

±0,35 mm

LDR-10- LDR-25-

LDR - Sensor

typ. ±0,30 % d.M. typ. ±0,35 % d.M. typ. ±0,7 % d.M.

LDR-50-

10 mm 25 mm 50 mm

±40 ppm / °C

±150 ppm / °C

IP 67

40 g, 3000 Schocks je Achse

±30 ppm / °C

±100 ppm / °C

ferromagnetischer Edelstahl

Elektrischer Anschluss

Schock

Linearität

Temperaturbereich

Temperaturstabilität

Minimaler Biegeradius

Sensorkabel fest / bewegt

Modell A

LDR-10-SA 47 mm

LDR-25-SA 73 mm

LDR-50-SA 127 mm



MSC710 ist ein Einkanal-Miniatur-Sensor-

Controller für den Betrieb von induktiven

Wegaufnehmern nach dem LVDT-Prinzip

(linearer variabler Differentialtransfor-

mator). Aufgrund seiner kompakten und

zugleich robusten Bauweise eignet er sich

sowohl für Industrie- als auch für Labor-

anwendungen. Leicht zugängliche und

einfach zu bedienende Einstellelemente

ermöglichen die Anpassung dieser

Elektronik an verschiedene Sensoren.

MSC710

Sensor-Controller für Serie LVDT

Hohe Auflösung und Linearität

Nullpunkt und Verstärkung grob- und

fein-justierbar

Erregerfrequenzen 1 ... 10 kHz (wählbar)

Kompaktes und robustes ABS-

Kunststoffgehäuse
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Stößel Weichmagn. Kern

Primärspule

Sekundärspulen

LVDT-Sensor
Versorgung

Signal

Potentiometer:

Verstärkung,

Offset,

Nullpunkt

DIP-Schalter:

Frequenz

Phase

Sensorspannung

Test

40

3
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Montagebohrung ø 4,2

Anschlussstecker

Kabeldurchführung

Gehäuseabmessungen 52 x 50 x 35 mm
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MSC710-U MSC710-I

Sensor

Verstärkung

Nullpunkt

2 ... 10 VDC (Ra >1 kOhm) 4 ... 20 mA (Bürde <500 Ohm)

< 1,5 mVeff* < 3 µAeff*

< 15 mVss < 30 µAss

Lagerung

Betrieb

Rauschen

Modell

18 ... 30 VDC (18 ... 45 mA)

Verpolungs- und Überspannungsschutz

Eingangsimpedanz

Sensorarten

Sensorspeisung

LVDT-Sensoren

Versorgung

Versorgungsschutz

300 Hz (-3dB)

150 ... 400 mV

1/2/5 kHz (über DIP-Schalter wählbar)

<0,02 % d. M.

10 kOhm

-40° C ... +85° C

80 g

-20 ...+350 % (Trimmpoti)

Ausgangssignal

Temperaturstabilität ±100 pmm / °C

±50 % (Trimmpoti)
Einstellungsbereich

Grenzfrequenz

Linearität

Gehäusematerial

Gewicht

Schutzart

ABS-Kunststoff

IP 65

0° C ... +70° C
Temperaturbereich

d.M. = des Messbereichs

* RMS AC-Messung, Frequenz 3 Hz ... 300 Hz

EN 50081-2 Störaussendung

Vibration

Schock

EN 60068-2-64 (Rauschen)

EN 60068-2-29 (Dauerschock)

EMV
EN 50082-2 Störfestigkeit



MSC7210 ist eine Einkanal-Elektronik für

den Betrieb von induktiven Wegauf-

nehmern nach dem LDR-Prinzip. Nullpunkt

und Verstärkung können in einem weiten

Bereich über Trimmpotentiometer einge-

stellt werden. Durch die geringen Ab-

messungen kann die Elektronik flexibel

montiert werden.

MSC7210

Sensor-Controller für Serie LDR
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Robustes Druckgussgehäuse

Für alle Sensoren der Serie LDR

Erregerfrequenz einstellbar 4 ... 33 kHz

Nullpunkt und Verstärkung justierbar

Hohe Auflösung und Linearität

3
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1
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ø
1
6

6
2
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7
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14

89

Kabelverschraubung

ø4,5

Befestigungsbohrungen

81,5
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Modell MSC7210-U MSC7210-I

Versorgung

Versorgungsschutz

Sensorarten

Verstärkung

Nullpunkt

Ausgangssignal 2 ... 10 VDC 4 ... 20 mA

< 1,5 mVeff* < 3 µAeff*

< 15 mVss < 30 µAss

Linearität

Grenzfrequenz

Lagerung

Betrieb

Temperaturstabilität

Gehäusematerial

Schutzart

Anschluss für Sensor

Anschluss für Signal-/Versorgungskabel

d.M. = des Messbereichs

* RMS AC Messung, Frequenz 3 Hz ... 300 Hz

Rauschen

Verpolungs- und Überspannungschutz

18 ... 30 VDC

Prüfsignal: Sinus - Sweep

1000 ... 2600 mV

0° C ... +70° C

±100 ppm / °C

LDR-Sensor

4 bis 33 kHz (16 Stufen über DIP – Schalter wählbar)

-20 ... +270 % d.M. (Trimmpoti)

Spitzenbeschl.: 15 g

±70 % d.M. (Trimmpoti)

< ± 0,02 % d.M.

300 Hz

-40° C ... +85°C

Zinkdruckguss

EN 50 081-2 Störaussendung

EN 50 082-2 Störfestigkeit

Prüfsignal: Halbsinus

Prüfachsen: x, y, z

Schockdauer: 6 ms

Prüfachsen: x, y, z

Frequenz: 20 ... 500 Hz

Anzahl Stösse je Achse: 1000

Einstellbereich

Temperaturbereich

Schraubklemme steckbar, 5-pol.

Sensorspeisung

Anzahl F-Zyklen je Achse: 10

Schraubklemme steckbar, 4-pol.

Vibration

Schock

EMV

IP 65



Integrierbarer Subminiatur-Sensor-

Controller für OEM-Anwendungen

Der Sensor-Controller ISC7001 von Micro-

Epsilon ist für die Ansteuerung und

Auswertung von induktiven Sensoren

konzipiert. Die umgesetzte Zwei-Chip

Technologie mit ASIC und Mikro-Controller

erlaubt eine flexible Anpassung an die

geforderte Messaufgabe. Ein Oszillator

treibt den Sensor und das Ausgangssignal

wird von dem ASIC digital aufbereitet.

Durch den Mikro-Controller werden die

Signale weiterverrechnet und als normier-

tes Signal ausgegeben. Entsprechend der

Leistungsfähigkeit des Mikro-Controllers ist

eine problemlose Migration von Justierung

und Linearisierung der Sensor-Kennlinien

sowie Filterung und Mittelung der Signale

möglich. Für Regelsysteme und Überwa-

chungsaufgaben werden in der Sensor-

elektronik die Ausgabe von Grenzwerten

und Schaltpunkten programmiert. Das

Sensorsystem wird "intelligent".

In einer ständig wachsenden Anzahl von

Applikationen erfährt die dezentrale

Datenerfassung, Aufbereitung und Verar-

beitung von Sensorsignalen eine immer

größer werdende Bedeutung. Sämtliche

induktive Sensoren der LVDT-, VIP-, LVP-,

LDR- oder EDS-Reihen können als

integriertes System mit dem Sensor-ASIC

aufgebaut werden. Die damit abgedeckten

Messbereiche erstrecken sich von 0,5 mm

bis über 630 mm. Das umgesetzte Zwei-

Chip Konzept erlaubt eine flexible Adaption

an die gestellten Messaufgaben: Sensor-

spezifische Parameter wie Frequenz-

auswahl, Grenzfrequenz, Signalverstär-

kung und Offset werden im eigentlichen

ASIC definiert und programmiert.

Durch die zusätzlich integrierte Temperatur-

messung ist eine Temperaturkompensation

des Messwertes möglich. Die weitere

Signalaufbereitung erfolgt in einem

zugehörigen Mikrocontroller, der spezifisch

für die jeweilige Messanforderung und

definierte Datenschnittstelle ausgewählt

wird. Durch dieses Konzept werden alle

geforderten digitalen Schnittstellen wie z.B.

SPI, I²C, CAN-Bus, Lin-Bus verwirklicht. Ein

weiterer Vorteil ist die mögliche Entlastung

der Hauptplatinen und der Datenkanäle

durch eine Verlegung von Überwachungs-

und Kontrollfunktionen in das Sensor-

system. Seinen Einsatz findet der Sensor-

Controller ISC7001 in der industriellen

Automatisierung, in der Prozess- und Ferti-

gungsüberwachung und in Automotive-

Sensorsystemen.

ISC7001

Dezentraler Subminiatur-Sensor-Controller

Miniaturisierte Bauform

Flexibles OEM - System

Frei definierbare digitale Schnittstelle

Programmierbare Sensorparameter

Integrierte Temperaturmessung

Dezentrale Überwachungs- und

Kontrollfunktionen

46



47

+ 5 V

Sensoreingang

Sensorausgang

TTL
Mikro-

Controller

0,5 ... 4,5 V

2
0

M
H

z

µE-ASIC

5V

Sensor

ISC700

Sensor-

Spannungsteiler

5 Spannungshübe

Frequenzteilerkette

8 Frequenzen fTr

Quarz

Eingangs-
verstärker

SC-
Filter

SC-Filter

fg = 200 Hz oder
an fTr angepasst
maximal fg =1 kHz

Temperaturpfad

16 Verst. Faktoren
8 Bit Offset
programmierbar

Signalpfad

16 Verst.-faktoren
8 Bit Offset
programmierbar

ADC

3x10Bit
Messwertregister

1. Messwert A
2. Messwert B
3. Temperatur d. Se nsors

R
e
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te
r

R
e
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is

te
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R
e
g
is

te
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R
e
g
is

te
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R
e
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Digitale Schnittstelle

- beschreiben aller Einstellregister
- lesen der Messwertregister
- beschreiben des ADC

4 Bit Data/ADR
und
Steuerleitungen

½ fQuarz für µC

DAC
Analogpfad

4 versch. Verstärkungsfaktoren und
8 Bit Offset programmierbar A

n
a

lo
g

a
u

s
g

a
n

g

Modell

Maße

Eingangsspannung

Eingangsstrom

Ausgang Standard digital

digital

analog

Grenzfrequenz

Auflösung (bit)

Betriebstemperaturbereich

Länge: 25 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 5 mm

Serieller Ausgang mit TTL Pegel (UART RxD und TxD)

ISC 7001

Hinweis: Alle Angaben sind typisch und werden je nach Definition der Anwendung verifiziert.

Option: bis 125° C

-40° C ... 85° C

5 V geregelt, stab.

ca. 45 mA

bis zu 1 kHz

bis zu 11 Bit

frei definierbare Bus – Schnittstelle

Ausgang optional von 0,5 V bis 4,5 V (Spannungsausgang RL > 100 kOhm)

über 10 Bit DA-Wandler oder 10 Bit PWM

Beispielschaltung



MSC739/CRF-AD

Sensor-Controller

BSC719(02)-I

Sensor-Controller

48

651,5
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Platinenelektronik für Wegsensor

LVP-0,3-Z20-2-CR-AC mit

integriertem A/D-Wandler und

8-poligen FPC-Stecker

Platinenelektronik für Wegsensor

DTA-1D-CA-U mit Trimmern zur

Einstellung von Empfindlichkeit und

Nullpunkt

Anschluss über 9-pol. Sub-D

Modell MSC739/CRF-AD

Artikel-Nr. 4111006.03

Versorgung + 5 V

Sensor LVP-0,3-Z20-2-CR-AC

Ausgangssignal Digital TTL - Pegel

Auflösung 0,025 % d.M.

Grenzfrequenz 3 kHz (-3dB)

Temperaturbereich +10 °C ... +40 °C

d.M. = des Messbereichs

Modell BSC719(02)-I

Artikel-Nr. 2208078.02

Versorgung 24 VDC

Sensor DTA-1D-CA-U

Ausgangssignal 4...20 mA

Auflösung 0,07 % d.M.

Grenzfrequenz 100 Hz (-3 dB)

Temperaturbereich 0 °C ... +50 °C

d.M. = des Messbereichs



MSC739VS-U

Sensor-Controller

49

2-Kanal Auswerteelektronik für

Ventilhubmessung in Aluminium-

Gehäuse mit Stecker-Anschluss für

2 Ventilhubsensoren

Modell MSC739VS-U

Artikel-Nr. 4111009

Versorgung +10...16 VDC

Sensor LVP-14-F-5-CR

Ausgangssignal 1...9 VDC

Auflösung 0,02 % d.M.

Grenzfrequenz 20 kHz (-3dB)

Temperaturbereich +10 °C...+50 °C

d.M. = des Messbereichs
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Zubehör für lineare Wegsensoren der

Serien VIP, LVP, LDR, EDS, LVDT

50

4 Befestigungs-

bohrungen

für Schrauben

M4 DIN 912

32,5

ø1
2
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7
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Zubehör Allgemein

2960031 MC25D Digitale Mikrometerkalibriervorrichtung

2420019 PS2010 Netzteil (Hutschienenmontage), Ausgang 24 VDC,

Eingang 240 VAC, umschaltbar für 110 VAC

2984026 Funktions- und Linearitätsprüfung, inkl. Prüfprotokoll

In dem Prüfprotokoll werden die einzelnen Messwerte der

Linearitätsprüfung aufgelistet und dokumentiert.

Zubehör Serien VIP und LVP

Zubehör Serie LDR

Zubehör Serie EDS

Anschlusskabel

Ersatzstößel

Anschlusskabel

Versorgungskabel

Ersatzstößel

Service

Anschlusskabel

0157043 C703-5 VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel, 7polig, Länge 5 m

2902084 C703-5/U VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel, 7polig, Länge 5 m,

für Spannungsausgang 1 - 5 V

0157050 C703/90-5 VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel, 7polig, Länge 5 m

mit 90° gewinkelter Kabelbuchse

2962001 MBS 12/8 Montageset für VIP-Sensor mit 3 Montageblöcken

und 2 Adapterringen

0487087 MBS 12/8 Montageblock für Serie VIP und LVP

0800114 LVP-50 Ersatzstößel

0800115 LVP-100 Ersatzstößel

0800116 LVP-200 Ersatzstößel

0157047 C7210-5/3 Sensorkabel, 5 m, mit Kabelbuchse

0157048 C7210/90-5/3 Sensorkabel, 5 m, mit 90° gewinkelter Kabelbuchse

2901087 PC710-6/4 Versorgungs-/Ausgangskabel, 6 m lang

0800136 LDR-10 Ersatzstößel

0800137 LDR-25 Ersatzstößel

0800138 LDR-50 Ersatzstößel

2985001 Funktions- und Linearitätsprüfung EDS inkl. Drucktest und

Prüfprotokoll ohne Neuabgleich

0157043 C703-5 VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel für Baureihe S, 7polig, Länge 5 m

2902084 C703-5/U VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel für Baureihe S, 7polig, Länge 5 m,

für Spannungsausgang 1 - 5 V

0157050 C703/90-5 VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel für Baureihe S, 7polig, Länge 5 m

mit 90° gewinkelter Kabelbuchse

2901143 C705-5 VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel für Baureihe F, 5polig, Länge 5 m

2901160 C705-15 VIP-/LVP-/EDS-Anschlusskabel für Baureihe F, 5polig, Länge 15 m

Linearitätsprotokoll

Montageblock Serie VIP und LVP
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Zubehör Serie LVDT

Sensorkabel

Anschlusskabel

2902003 C700-3 Sensorkabel, 3 m, mit Kabelbuchse u. Stecker

2902005 C700-6 Sensorkabel, 6 m, mit Kabelbuchse u. Stecker

2902004 C701-3 Sensorkabel, 3 m, mit Kabelbuchse und freien

verzinnten Enden

2902013 C701-6 Sensorkabel, 6 m, mit Kabelbuchse und freien

verzinnten Enden

2902009 C701/90-3 Sensorkabel, 3 m, mit 90° gewinkelter

Kabelbuchse und freien verzinnten Enden

2966002 MSC710 Steckersatz zum Anschluss von Versorgungs-

und Ausgangskabel

2981010 Steckermontage und Kalibrierung an MSC710

2901087 PC710-6/4 Versorgungs-/Ausgangskabel, 6 m lang

Ersatzstößel

Flansche

Tasterspitzen

0800001 DTA-1D Ersatzstößel

0800002 DTA-3D Ersatzstößel

0800003 DTA-5D Ersatzstößel

0800004 DTA-10D Ersatzstößel

0800005 DTA-15D Ersatzstößel

0800006 DTA-25D Ersatzstößel

0483090.01 DTA-F10 Montageflansch, geschlitzt

für DTA-1, DTA-3, DTA-5, DTA-10

0483083.02 DTA-F20 Montageflansch, geschlitzt

für DTA-15, DTA-25

0459002 Typ 2

0459001 Typ 2 Hartmetall

0459003 Typ 11

0459004 Typ 13
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Mehr Präzision.

Sensoren und Systeme

Sensoren und Messgeräte

Mess- und Prüfanlagen

für Weg, Position und Dimension

für berührungslose Temperatur-Messung

für die Qualitätssicherung

www.micro-epsilon.de


