Pin éig-nl\;g-';;-St-ge Funktion

1 weiB Out 1

2 braun Out 2

3 grin Out 3

4 gelb Out 4 7-pol. Kabelstecker,
5 grau GND Ansicht Lotseite

Bedienelemente

Ethernet, EtherCAT

Potentialgetrennte Standardbuchse RJ 45 zur Verbindung des Controllers mit einem Ethernet-Netz-
werk (PC) oder mit dem Bussystem EtherCAT. Uber die Ethernet-Schnittstelle wird der Controller
mit einem PC oder allgemein mit einem Netzwerk verbunden. Mit einem Webbrowser kénnen die
internen Webseiten im Controller abgerufen und so der Controller bedient werden.

B

Versorgungsspannung (Power)

Versorgungs-Anschltsse, Schalter und LED am Controller

Verwenden Sie fur Messgeréte in Automatisierungsanlagen
stets getrennte 24V-Netzteile. MICRO-EPSILON empfiehlt das

Power
~
(@) Power On

ll T 7 Netzteil PS2020 fur Hutschienen-Einbau in Schaltschranke.
6 @ ® ®
5 LIE 2 < [ . Adernfarbe .
| ° i PN caB-Mg-ap-st-ge | FUnKtion
4 | B 1 weiB n.c.
3‘| 2 |braun +24VDC, £15%, 1 <1A
2 ‘ 3 schwarz n.c.
enso -9
|-
1— : 5— 1 4 blau GND (0V) 4-pol. Kabelstecker,
10 - grau n.c. Ansicht Lotseite,
. S B
© © 9,
< _— Digital 1/O
1 | Ein/Ausschalter 7 | Ethernet / EtherCAT Eine Brlcke zwischen den Pins 7 und 8 bestimmt den Logik-
- pegel fur alle Signale an den Buchsen Digital I/0.
2 |Taster, LED Teach color 8 | Lichtquelle - Pin 7 und 8 verbunden: HLL (High logic level) Digital /0
3 | Taster, LED White reference 9 |Sensoranschluss - Pin 7 und 8 offen: LLL (Low logic level). am Controller
4 | Taster, LED Dark reference’ 10 |Anschluss RS422, Color, Digital I/O, Versor-
gung pin | Adernfarbe Funktion
. - — CAB-M9-8P-St-ge
5 |LED Measurement 1) Abruf Werkseinstellung: Driicken Sie die Taster -
6 | LED Status Dark reference und Teach color ca. 10s. 1 weil3 Error
2 braun GND Error
Leuchtdioden 3 grin Sync. Out
Power on Griin Betriebsspannung vorhanden 4 gelb GND Sync. Out
Status Griin Kein Fehler, System betriebsbereit S grau Sync. In / Trig. 2}?;2#?_%?;2?:%“
(Ethernet) Rot Fehler 6 rosa GND Sync In / Trig. '
Status Wenn EtherCAT- Schnittstelle aktiv, dann Bedeutung der Status-LED nach 7 blau LLL /HLL
(EtherCAT) den EtherCAT-Richtlinien. 8 rot LLL/ HLL
Aus Keine aktive Datenlbertragung Farb-Schaltausginge
M t Gru Aktive Dat b . . . .
easuremen run ve Zalenausgabe Eine Brlucke zwischen den Pins 7 und 8 der Buchse Digital Farbschaltausgan-
Rot Fehler I/0 bestimmt den Logikpegel firr die Schaltausgéange. ge am Controller
Grin permanent Aktion wurde erfolgreich durchgefuhrt - Pin 7 und 8 verbunden: HLL (High logic level)
Dar.k reference, Grin blinkend Aktion lauft gerade - Pin 7 und 8 offen: LLL (Low logic level).
White reference, :
Teach color Rot permanent Aktion fehlerhaft abgebrochen
Rot permanent bei Tasterbetatigung und aktiver Tastersperre

MaBzeichnung Controller

123,8
120

Hutschie
nenhalter

="~ (FtiBe konnen entfernt werden) ~7

211

Sensorkabel am Controller anstecken

*  Achten Sie beim Anschluss der Lichtwellenleiterstecker darauf, dass die Endflachen nicht an
1 Kanten oder Flachen anstoBen, um eine Beschadigung der Endflachen zu vermeiden.

E= Verbinden Sie den Beleuchtungsstrang (dicker Strang, gréBerer Stecker) mit dem Controller.

2 Richten Sie die Kodierstifte an den Fasersteckern nach oben aus, so dass sie in die Nuten am
Controller eingreifen. Ziehen Sie den Uberwurf mit der Hand vorsichtig fest.

E3 Verbinden Sie den Signalstecker mit dem Controller.

Befestigung Winkelsensor
ACS1 30°/0°

14
40
63,5

E2 Befestigen Sie den Sensor
an den drei Befestigungs-
bohrungen. Verwenden Sie
drei Zylinderkopfschrauben
M4x45.

Die Empfangsoptik muss sich
senkrecht Uber dem Messobjekt
befinden.

Biegeradius
Lichtwellenleiter
gréBer 70 mm

99 +1

Der optimale Abstand des Mes-
sobjektes zum Sensor befindet
sich in der Arbeitsbereichsmitte.
Verwenden Sie als Alternative das
Webinterface (Programmiteil
Video/Spektrum), um die maxima-
le Amplitude einzustellen.

24,5 £0,5
(17,5 0,5

10

Messabstand

Abmessungen in mm

+
Messobjekt 502

MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH

Manfred-Worner-StraBe 101 73037 Goppingen / Deutschland

Tel. +49 (0) 7161 /98872-300 * Fax +49 (0) 7161 / 98872-303 c € UK ﬁ

eltrotec@micro-epsilon.de * www.micro-epsilon.de cA -—

Your local contact: www.micro-epsilon.com/contact/worldwide/ X9770252-A0632033HDR

MICRO-EPSILON

Montageanleitung
colorCONTROL ACS

Funktionen

- Berthrungslose Online Farbmessung

- Farberkennung Uber eingelernte Referenzliste

- Triggerung, Synchronisation

- Ethernet- oder EtherCAT-Schnittstelle, RS422, Digital I/O
- Messrate bis 2000 Hz

Warnhinweise

SchlieBen Sie die Spannungsversorgung nach den Sicherheitsvorschriften fur elektrische Betriebs-
mittel an. Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht Uberschreiten.
> Verletzungsgefahr, Beschadigung oder Zerstérung des Systems.

Schutzen Sie die Enden der Lichtwellenleiter vor Verschmutzung, schiitzen Sie die Kabel vor Be-
schadigung.
> Ausfall des Messgerates

Vermeiden Sie St6Be und Schlage auf den Controller oder den Sensor.
> Beschadigung oder Zerstérung des Systems

BestimmungsgemaBes Umfeld
- Schutzart:

= P40 (Controller)

= |P64 (Sensor)
- Temperaturbereich:

= Betrieb: 0..+45°C
= Lagerung: -20...70°C
Montage

Der Controller kann auf eine ebene Unterlage gestellt oder mit einer Tragschiene (Hutschiene TS35)
nach DIN EN 60715 (DIN-Rail) z. B. in einem Schaltschrank befestigt werden.

: Bringen Sie den Controller so an, dass die Anschlisse, Bedien- und Anzeigeelemente nicht
1 verdeckt werden. Halten Sie neben dem Kuhlkorper auf der rechten Seite 3 cm Abstand ein.

3 Schieben Sie den Controller zum Lésen nach oben und ziehen Sie nach vorn ab.

Weitere Informationen zum System kénnen Sie in der Betriebsanleitung nachlesen. Diese finden
Sie Online unter: www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--colorCONTROL-ACS7000--de.pdf

oder dem nebenstehenden QR-Code:




Schnelleinstieg

Aufbau der Komponenten

- Controller

- Netzteil

- Laptop / PC + USB -> Ethernet-Adapter + Ethernet-Kabel

- Sensor und Halterung

E2 Verbinden Sie die Komponenten miteinander, bauen Sie den Sensor in die Halterung ein.
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Orn | [ wiewe Z colorCONTROL
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O O Measurement Ethernet
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PS2020
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PS2020
— - PE
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Inbetriebnahme
. sensorTOOL 1.9.1.65
g Suchergebnisse
Verbindungen (~] 9
Vsér";;:g;;:eﬂ ) - cnlurCONTROL ACS@ P 169.254.168.150 o B . Ansicht Rohparameter
I ~ P f

£l P—— 5 O starte Datenaufnahme
Sefsoiyp m Sensortyp: ACST000 - -
Any Sensor = SILLR Seriennummer Controller: 14100002 Offne Webseite
Scanoptionen B Konfiguriere Sensor-IP

Suche auf

seriellen Schnittstellen
[ schnelle Suche Rs4ss
[ aktiviere Logging

Einzelsensor-Modus ™

Lade Sensor-Protokoll ) ‘

Ab Werk wird der Controller mit der IP-Adresse 169.254.168.150 ausgeliefert.

Die IP-Adresse der Controller, die an einem PC/Netzwerk angeschlossen sind, kénnen Sie mit

dem Programm sensorTOOL . exe abfragen. Das Programm finden Sie online unter

https://www.micro-epsilon.de/service/download/software.

Sie bendtigen einen Webbrowser, kompatibel zu HTML5, auf einem PC/Notebook.

E3 Starten Sie das Programm sensorTooL. Klicken Sie auf die Schaltflache |

E3 wahlen Sie den Controller aus der Liste aus. E3 Klicken Sie auf die Schaltflache start
Datenaufnahme, um den Controller mit Ihrem Standardbrowser zu verbinden.

Das Programm sucht auf den verfligbaren Schnittstellen nach angeschlossenen Controllern
der Reihe colorSENSOR ACS. Im Webbrowser ist nun der Startbildschirm der Controller-Soft-
ware zu sehen.

Benutzerebene, Tastersperre

Ab Werk wird der Controller in der Benutzerebene Experte ausgeliefert; alle Menus und Parame-
ter sind zugéanglich. Aktivieren Sie nach erfolgter Konfiguration den Passwortschutz. Das Stan-
dard-Passwort fir die Expertenebene lautet ,000“. Siehe Menl Einstellungen > Anmelden.
Eine Taster-Bedienung des Controllers ist nur in der Benutzerebene Experte mdglich. Die Taster
sind nach einer voreinstellbaren Zeit ohne Betatigung nach Neustart gesperrt, siehe Menu Syste-
meinstellungen.
= Dricken Sie gleichzeitig die Taster bark reference und White reference flr ca. 3 bis 5
Sekunden, um die Tastersperre zu l6sen bzw. zu aktivieren.

Dunkelabgleich durchfiihren
Dieser Abgleich gleicht den Einfluss des Dunkelsignals in der Empfangszeile im Controller aus;
Warmlaufzeit Controller ca. 40 min.

3 Decken Sie den Sensor mit einem Stiick dunklem Papier ab und betétigen Sie den Taster
Dark reference am Controller oder die Schaltflache Dunkelkorrektur in der Webseite.
Menl Einstellungen > Korrekturen, Referenzierung.

Beim Dunkelabgleich darf unter keinen Umstanden Fremdlicht in den Sensor gelangen. Die Be-
leuchtungs-LEDs werden fur die Dauer des Korrekturvorganges automatisch abgeschaltet.

Feinpositionierung Sensor, Messobjekt platzieren

E3 Wechseln Sie in das Programm Farbmessung und wahlen Sie als Farbraum Xy z. Platzieren
Sie ein helles Messobjekt méglichst in der Arbeitsbereichsmitte.

MB 88,267
88,187
Farbwert Y: 88,24 - 88,13

Statistik Min.: 45,278
88,06

Statistik Max.: 85,261
88,00 |

Messobjekt

MA = Messabstand, MB = Messbereich

E= Losen Sie die Befestigung des Sensors und verschieben Sie den Sensor, bis das Signal Y
maximal ist. Befestigen Sie den Sensor.

Messrate auswéahlen (vome | [ & [Farver | [P [“speitrum | [Tintos
Die optimale Messrate hangt von der [ spektrum Zeilensignal
Lichtquellenhelligkeit und vom verwende- [vergich ,

‘Zeilensignal |amueuemessme. 69,63 Hz

ten Sensor ab.

3 Platzieren Sie ein weiBes Messobjekt
innerhalb des Arbeitsbereiches.

‘ CIE-Diagramm Viiufostaie
oo B0

‘ Signalauswahl:

¥ Rohsignal

"1 Dunkelkorr. Signal
[ Linear. Signal

[ Aktuelles Spektrum

E3 Wechseln Sie in das Programm
Spektrum und wahlen Sie Zeilen-

Intensity

Signal' ‘Messrate
E3 Wahlen Sie den Belichtungsmodus FelCungs mods
. Automatikmodus - AN
Automatikmodus.
Anwenden

|
A
\ / \
Die optimale Messrate wird im Zeilensig-

nal angezeigt. T ‘ .

Optimale Messrate kleiner als gewlinschte Optimale Messrate gréBer als gewlinschte

Messrate: Messrate:

- Wenn mog“ch, stellen Sie eine hdhere Licht- | - Betreiben Sie den Controller im BeliChtUngS'
quellenhelligkeit (Menii Einstellungen) ein modus Messmodus oder Automatikmodus.
und aktualisieren Sie die optimale Messrate. | - Reduzieren Sie die Lichtquellenhelligkeit

- Stellen Sie die gewlinschte Messrate ein, (Menu Einstellungen).

Belichtungsmodus manueller Modus > - Verwenden Sie die Spekiren- und/oder
Messrate. Messwertmittelung, evil. Datenreduktion

auswahlen.

WeiBabgleich

Dieser Abgleich referenziert den Controller auf das Spektrum eines WeiBstandards. Der WeiBab-
gleich ist nach Tausch eines Sensors oder bei veranderter Messumgebung erforderlich.

E= Platzieren Sie ein weiBes Referenzobjekt aus dem optionalen Zubehor innerhalb des Messbe-
reichs.

3 Betatigen Sie den Taster Wwhite reference am Controller oder die Schaltflache Weikab-
gleich in der Webseite. Menll Einstellungen > Korrekturen, Referenzierung.

Andern Sie nicht die Lichtquellenhelligkeit der LED nach einem WeiBabgleich.

Normbeobachter, Normlichtart

E= Legen Sie den Betrachtungswinkel und die Normlichtart fest. Siehe Menl Einstellungen >
Normbeobachter, Normlichtart.

Neue Farbe anlernen
E= Platzieren Sie ein Messobjekt innerhalb des Arbeitsbereichs.

E3 Wechseln Sie in das Menl Ein- Farbtabelle
stellungen und wahlen Sie Farb-
tabelle ColorOut Ea Eigenschaften Farbraum: | L"a"l
. ) . . Modus: BINARY e e L a
:: Klicken Sie auf die Schaltflache Neue W iR e R
Ro 2 , Spektrum ] J
Farbe. 1
. .... 2¢, D&S, Spektrum | 68.329| -69.000
. .... Bla 2°, DES, Spektrum | 36.814| -16.982
: .... Neue Farbe
e, A A A T - O

E3 Geben Sie eine Beschreibung der
neuen Farbe ein.

E3 Klicken Sie auf die Schaltflaiche Far-
be ermitteln und anlernen.

Farbe erstellen/bearbeiten

Farbname

IApfe\gruen
[Produktion 2012-06-04

Farbbeschreibung:

Beschreibung durch: |\na Spektrum anlernen j

Alternativ zum Anlernprozess kénnen Sie | Farbe ermitieln und anlomen | |
eine Farbe auch durch ihre Farbwerte L BE :
(L*a*b oder XYZ-Farbraum) manuell in die
Farbtabelle aufnehmen.

a" [-238

3 Bestatigen Sie die Seite mit der Schaltflaiche Ubernehmen.

Bei einer Datenausgabe Uber Ethernet oder RS422 ist eine gleichzeitige Anzeige der Mes-
1 sergebnisse Uber das Webinterface nicht méglich. Fuhren Sie erst die Einstellungen mit
Hilfe der Diagramme im Webinterface durch und setzen Sie dann den Datentransfer auf die
gewulinschte Schnittstelle, um die Messung zu starten.

Messprogramm Spektrum

E3 Wechseln Sie in das [ e | [ | (Fan (F
Programm Spekt-

Sy | () colorCONTROL ACS

) ‘Farhwert L= 7320

Vergleichsfarbe aus. | vroecisrne et 7o

4 Apfelgruen - Statistik Ma. 87,228 77404

70,76 |

Zur Statistik: 1,887
Statistik ricksetzen 1027

5 84,034

rum und wahlen Sie il
Ve rgleich. C‘;Z:;:i:: | [Farbwert R: 14956 | [Farbwert G: 193,05 | [Farbwert B: 45,80
. . . ViAltostaie
:: Wabhlen Sie die Ver- Signalauswahl: T00.0 631l
gleichsfarbe aus. | RPN i
et o
I Spekirum: Gruen |
T Spektrum; Blau |
[ i /
: i
RGE i
_ZurFavh(aheHe
‘ 400 A‘EE 57‘5 EE‘EK 750 [nm]‘
Wavelength
Messprogramm Farbmessung
E3 Wechseln Sie in das [ wme | [ = | [(Fam [ G (TSpeman | (s ] colorCONTROL ACS
Programm Farb- Farbmessung
messung. By
E3 Wahlen Sie den \
o L*a* b* [~ 66
Farbraum und die AT — e
\

Farbwerta: 3445 | % 18,687
Zur Farbtabelle 9| ®
Statistik Min -34,836
i 27,114
Diese Farbe anlernen pE—— RS

-35.53

T T T T
135 18,1 185 1211 s
Time range

Messprogramm Farberkennung

E3 Wechseln Sie in das  [ramememing ; I
Programm Farber— Ortsdiagramm Ortsdlagramm
kennung > Orts- Leidagrarmm [ Fabe | MNeme |L* [a [b* = =R
diagramm Projektionssbene [ apreicruen | 72396 [ -33.531 | 63.273 |[Booo |[2000 oo
e
\Aktuelle Farbe: ¥ Autoscale
77,50 787

E= Wahlen Sie das Signal (...
aus und geben Sie die Lﬁ

Toleranzgrenzen an.

(ColorOut (Binary):

Zur Farbtahelle
Diese Farbe anlernen ' . ‘ '
. Nchste Farbe: 4
Signalauswahl:

O Rot DeitaL*: 0,992

M Gruen Dettaa*: 0774
™ Blay Deitab*: 0,106
[ =

67.3

-35,8 -34.8 =335 -325 -31.4

35,03 a 3143

Einstellungen speichern
E3 Wanhlen Sie ein Setup aus und klicken Sie auf die Schaltfliche Setup speichern.
Nicht gespeicherte Einstellungen gehen beim Ausschalten des Controllers verloren.


https://www.micro-epsilon.de/service/download/software

