
Mehr Präzision.

Umgebungsreferenzstrahler TM-BR20AR-TIM
mit Winkel für Deckenmontage

Umgebungsreferenzstrahler TM-BR20AR-TIM
mit Winkel für Wandmontage

TM-BR20AR-TIM
 �  Umgebungsreferenzstrahler mit hohem Emissionsgrad, ideal zum 

Einsatz mit Wärmebildkameras für Fieber-Screening-Anwendungen

 � Integrierter 16-bit Digitaltemperatursensor mit 0,1 °C Genauigkeit

 � Montagewinkel - justierbar für Decken- und Wandmontage

 �  Plug-&-Play-Installation mit 20 m langem Kabel und PIF-Verbinder 

passend zur thermoIMAGER TIM QVGA-HD-T100

Umgebungsreferenzstrahler TM-BR20AR-TIM

Modell TM-BR20AR-TIM

Temperaturbereich 30 °C ... 40 °C

Emissionsgrad 0,95 ±0,02 (für 8 - 14 µm)

Temperaturfühler (integriert) digitaler 16-bit-Temperatursensor

Genauigkeit des Temperaturfühlers ±0,1 °C (25 °C … 50 °C) / Drift: 0,0073 °C

Genauigkeit der TIM QVGA-HD-T100 mit TM-BR20AR-TIM
(TAmb 18 °C ... 33 °C)

±0,5 °C (TObj 30 °C … 40 °C)

Schnittstelle 5-poliger Stecker passend zum PIF-Anschluss von TIM QVGA-HD-T100 Kameras

Abmessungen 20 cm x 20 cm x 8,2 cm

Gewicht 2,5 kg (mit Montagewinkel / ohne Kabel)



Umgebungsreferenzstrahler TM-BR20AR-TIM

Lieferumfang
TM-BR20AR-TIM

 � Umgebungsreferenzstrahler TM-BR20AR-TIM

 � Montagewinkel

 � 20 m langes Kabel mit PIF-Verbinder

 � Betriebsanleitung
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Referenztemperatur

USB

PIF IN

thermoIMAGER TIM QVGA-HD-T100

UmgebungsreferenzstrahlerKontrollschleuse

Fieber-Screening mit TIM QVGA-HD-T100 und TM-BR20AR-TIM 
Installation an der Kontrollschleuse

PC mit Software TIMConnect

0.52 m

0,
39

 m

MFOV = 4,1 mm

1,6 m

Temperaturmessung mit absoluter Genauigkeit
Um die angegebene Genauigkeit der TIM QVGA-HD-T100 Kamera zu 

verbessern, muss eine Referenzquelle mit einem hohen Emissionsgrad 

und einer stabilen und bekannten Temperatur in der Nähe des zu scan-

nenden Objekts positioniert werden.

Der Umgebungsreferenzstrahler TM-BR20AR-TIM verfügt über einen 

präzisen Temperaturfühler und liefert stabile Referenzwerte für das Tem-

peratur-Screening. 

Die Integration des Referenzsignals in die TIMConnect-Software verbes-

sert die Systemgenauigkeit der Wärmebildkamera auf ± 0,5 °C.

Die TIMConnect Software referenziert das gesamte IR-Bild auf die bekannte Temperatur der 
Umgebungsreferenz, die sich innerhalb des FOV befindet.


